ја spiritului nou а! epocii noastre, lucru се а 
condus la re'uarea studiului, pe baza interpretă- 
rii ritmice a acestor elemente. 

Folosind arcul de cerc ca motiv de repetiţie 
la intrările рагіегиіші, s'a ales ca element de 
alternanță сег4аси| caselor țărănești, cu stål- 
pi de zid sau lemn, întâlnit în regiune pe Va- 
lea Bistrei şi а Streiului, iar pentru puncte- 
le de perspectivă la Corpul A $1 В, ne-am inspi- 
гаї, în compoziția volumului și în tratarea fața- 
dei, din то4е!е de cule vechi oltenești — masiv 
zidite, încoronate sub streaşină, cu un cerdac 
ușor din zid sau din lemn. 

In ceeace priveşte ргоШаНа 51 ancadramentul 
golurilor, studiul s'a desvoltat prin prelucrarea 
unor realizări din secolul al XVIII-'ea. 

Astfel, pentru uşile principale de intrare, s'a 
ales ca model de inspirație fântâna dela Golia, 
la care se pot urmări bine inf'uenţe de arhitec- 
tură barocă, iar pentru soluționarea unor proii- 
le, proiectanţii s'au inspirat după cornișa prid- 
vorului mânăstirii Văcărești, profile ce аи го- 
lul de a sublinia registrele construcţiilor. 

Folosind pentru reliefarea unor e'emente mai 
importante о ргоШафе îmbogăţită cu denticuli, 
s'a creat un ritm în alternanța de suprafeţe sim- 
pie ale fațadei, cu accente ce acuză intrările, 


axele de compoziţie sau punctele importante de 
perspectivă. 

Preconizând realizarea acestor motive de ar- 
hitectură, cu mijloace $1 materia'e simple de fi- 
nisaj — proiilatura din cărămidă tencuită — 
s'a căutat să se realizeze la aceste ansambluri de 
locuințe simplitatea unor monumente de arhitec- 
tură din trecut, dar — care prin armonia ele- 
mentelor de compoziție — şi-au păstrat т 
timp valoarea. 

Rezultatele studiilor au reușit să rezolve în 
întregime problemele. 

Urmărind obţinerea unei anumite compoziţii 
plastice -- cuartalul cu două ramificații tenta- 
culare — s'a ajuns prin proiectare la o ridicare 
a preţului de cost al construcţiei, precum şi la 
а сила în executarea lucrărilor ре şantier, 
deoarece nu se pot folosi integral mijloacele те- 
canizate ale şantierului, datorită formei adapta- 
tă pentru plan. 

Criticile aduse proiectului de către tehnicienii 
şantierului respectiv arată cum trebue întocmi- 
te în viitor proiectele şi anume, proiectarea să ți- 
па seama şi де тіјіоасе'е де care dispun şan- 
tierele pentru realizarea lucrărilor, precum şi de 
desvoltarea în timp a acestor mijloace. 

Arh. M. DIMA 


LOCUINȚELE MUNCITOREȘTI DIN ORAȘUL PETROȘANI 


Cuartalul, prevăzut să se construiască іп pri- 
ma etapă în oraşul Petroşani, trebuia să împa- 
ce capacitatea de cazare planificată de circa 120 
apartamente, cu mărimea unui teren dimensio- 
nat la limită, în suprafaţă de aproximativ 1 ha. 

Pentru acest motiv, sa mers си suprafața 
construită a cuartalului până la limita maximă 
îngăduită de normele urbanistice, proiectându- 
se planul de mase într'un contur închis, drept- 


unghiular, cu ruperi şi decalări de fronturi ре 
părțile lungi ale terenului, orientate către 
Nord-Est şi Sud-Vest. 

Terenul cuprins în interiorul cuartalului con- 
stitue o zonă liniştită, ferită de sgomotul $1 via- 
(а străzilor înconjurătoare $1 va Пі tratat ca ота- 
dină pentru odihna şi  agrementul  locatarilo:, 
servind $1 de curte de joc pentru copii. 

In ceeace priveşte plastica fațadelor, au fost 
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Fațada — Petroșani. 


multe dificultăți de înfruntat, datorită fronturi- 
lor lungi $1 volumelor defavorabile, rezultate din 
dispoziția descrisă mai sus. 

Nevoile $antierului şi grija de a nu reduce po- 
бірің Ше de construire mecanizată şi rapidă а 
cuartalului au obligat ргоіесіапііі să пи depă- 
şească anumite limite în decalările şi ruperi'e de 
fronturi practicate în ansamblul proiectat, lucru 
care se resimte în diversele fațade. 

Ca elemente de îmbogăţire plastică, s'a folo- 
sit arcul românesc, retras, în plin centru și di- 
verse motive de fațadă simple, inspirate din ar- 
hitectura noastră veche şi interpretate în spiri- 
tul arhitecturii culelor oltenești. і 

Acelaşi lucru s'a căutat за se exprime іп rit- 
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mul golurilor pe faţade, іп loggiile care apar іп 
interiorul cuartalului şi la trecerea dinspre stra- 
da de cornișă, care mărginește cuartalul іа Sud- 
Vest, precum și la cele două pasagii acoperite 
formând trecerile din fundul cuartalului către 
zona de locuinţe existente. 

Privitor la decorarea golurilor, s'au folosit 
câteva tipuri de ancadramente simple, care să 
poată fi uşor prefabricate. 

Registrul de sus al fațadelor clădirilor va îi 
tencuit colorat, lucru care dă o notă optimistă 
şi un efect regional arhitecturii ansamblului, le- 
gând-o şi de arhitectura blocurilor de locuinţe 
existente în imediata vecinătate. 

Arh. D. HARITON 
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ПРОЕКТ РАБОЧИХ КВАРТИР В ВАЛЯ ЖИУЛУЙ 


Резюме 


Проектирование квартир для шахтеров, работающих в Вала Жиулуй, ввело 


в план архитектуры и стойкости, 


методы, материалы и расчеты новых построек, 


используемых в настоящее время в большом масштабе в Советском Союзе. 


Благода ря этим элементам, 


производственный процесс в строительстве, 


носящий кустарный характер, поимет промышленную форму. 
Изучение вопроса о составе кварталов явилось важным этапом в деле 
проектирования квартир. Авторы статьи подробно описывают жилищные кварталы 


в Вулкане и Петрошанах. 
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PROBLEMA INDUSTRIALIZĂRII CONSTRUCȚIILOR 
DE LOCUINȚE 


Arh. GH. POPESCU—NEGREANU și Ing. 


Opera de construire a socialismului cere т 
(ага noastră са şi în celelalte {агі de democrație 
populară, masive investiții în industrie și con- 
strucţii, locuinţele formând ип capito! important 
din acest sector. 

Realizarea acestor investiții pune în fața secto- 
rului construcţiilor sarcini mult mai mari decât 
cele avute până acum, cu atât mai mut си cât 
ele trebue îndeplinite cu mijloace a căror des- 
voltare nu a putut urmări creșterea rapidă a 
volumului de construcție. 

Acestor sarcini пи li se poate face faţă си ve- 
chile metode, cu vechea organizare şi cu vechea 
productivitate redusă a muncii, ci trebue trecut 
dela producţia теѕіеѕисӣгеаѕсӣ la сеа indus- 
trială, urmând astfel calea  desvoltării socia- 
liste pe care au pornit alte sectoare. 

In acest scop, ca metodă de industrializare, 
cea mai indicată este prefabricarea elementelor 
de construcție, dela cele de rezistență până la 
cele de finisaj. 

Ințelegând prin ргеїабгісаге confecţionarea 
elementelor pe cale industrială în alt loc decât 
cel al întrebuințării lor în construcţie şi privită 
în această lumină, noțiunea nu este nouă. Pre- 
fabricarea nu a putut însă câștiga teren nici la 
noi nici în alte ţări sub regim capitalist, deoa- 
rece capitalismul a devenit de multă vreme o 
frânä іп desvoltarea tehnicii. Ea se impune însă 
imediat întrun regim socialist, pentrucă noi'e 
condiţii de desvo'tare ale economiei сег noi me- 
tode de lucru. 

Avantajele pe care le aduce utilizarea pe scară 
largă a prefabricatelor sunt multiple şi enume- 
răm câteva din ele: 

1. Economia de materiale de construcție mer- 
gând până aproape de eliminarea unora dintre 
ele сит ar fi Іетли!, materie primă prețioasă 
sectorului industrial. 

2. Reducerea timpilor de execuţie. 

3. Reducerea necesarului de mână de luciu 
calificată și necalificată și ridicarea producti- 
vității muncii. 

4. Calitatea mai bună a elementelor $1 а între- 
gului ansamblu. 

5. Eliminarea caracterului sezonier а! 
strucțiilor. 

6. Reducerea prețului de cost care deși nu 
apare dintr'un început, decurge în timp ca o 
consecință a celor de mai sus. 

Pentru introducerea pe scară largă a prefa- 
bricării sunt necesare o serie de măsuri premer- 
gătoare în domeniul proiectării, al cercetărilor 
tehnologice 51 în sectorul de execuţie prin dota- 
rea unităților cu utilajul necesar confecționării, 
manipulării și montajului elementelor prefabri- 
cate, precum și pregătirea unor cadre medii cu 


con- 


N. LASZLO 
calificare mai înaltă decât cea obişnuită in 
construcție. 

Prefabricarea elementelor se poate 
şantier în ateliere anexe instalate pe durata 
acestuia, sau în întreprinderi stabile cu grad 
înalt de mecanizare şi cu caracter pronunţat 
industrial. 

Avantaje'e și desavantajele proprii fiecărui 
din aceste sisteme fac să Пе indicat fiecare іп 
anumite cazuri $ neindicat în altele. Prefabri- 
carea de şantier este o trecere dela  metndele 
vechi către cele industriale şi ea аг putea ЇЇ 
definită mai curând ca turnare ре sol а cle- 
mentelor. 

Prin comparaţie cu cel de al doilea sistem, 
prefabricarea de şantier prezintă о serie de 
avantaje: 

Nu сеге o prealabilă tipizare riguroasă а ele- 
menle'or şi a construcţiilor. 

Elimină transporturile ре 
distanțe mari. 

Nu necesită investiţii inițiale mari în utilajul 
de fabricație 51 transport şi în construcţii de 
ateliere. 

Nu impune restricții asupra formei şi greu- 
tăţii elementelor. 

Elimină multiplele manipulări ale elemente- 
lor, evitând astfel eventuale deteriorări. 

In schimb, productivitatea este mai mică, пе- 
cesarul de mână de lucru calificată este mai 
mare iar supravegherea calității execuției mai 
dificilă. 

Ргегабгісагеа іп ateliere stabile constitue 
о industrializare propriu-zisă си următoarele 
caractere: з 

Tipizarea cât mai avansată са о condiție 
prealabilă esenţială, pentrucă productivitatea $1 
rentabilitatea atelierelor precum şi calitatea 51 
mai ales регтапепіа ei sunt cu atât mai mari си 
cât tipurile care se fabrică sunt mai puține la 
număr şi mai simple ca formă. 

Necesită investiții inițiale apreciabile în utilaj 
de fabricație și de transport. 

Numărul de manipulări a! fiecărui element 
este mai mare decât în prefabricarea pe şantier, 
piesele fiind astfel mai expuse deteriorării, iar 
utilaiul de ridicare apare necesar în mai multe 
puncte de lucru decât în primul caz. 

Forma, dimensiunile 51 greutatea elementelor 
sunt plafonate de posibilitatea manipulării și 
transportului feroviar sau rutier. 

Costul elementelor se măreşte din 
distanțelor mari de transport. 

Productivitatea este însă mult mai mare, iar 
calitatea este în general mai bună şi constantă 
prin controlul eficient ce se poate asigura. 

Prețul de cost loco fabrică scade în urma me- 
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face ре 


orizontală la 


cauza 


canizării procesului де execuţie, ceeace сот- 
pensează costul ridicat al transporturilor. 

In consecință, prefabricarea în ateliere mari, 
stabile, este un sistem indicat pentru producţia 


pieselor de mare serie şi de greutate redusă, 
cum ar fi grinzi, elemente de scări, etc. 

In primul an de utilizare pe scară largă a pre- 
fabricatelor la construcţia de locuinţe, s'a pre- 
văzut "а noi executarea elementelor pe şantier 
în ateliere semimecanizate iar manipularea lor 
cu un utilaj simplu cu capacitate redusă de 
ridicare. 

In ceeace priveşte gradul де ргеГаргїсаге pre- 
văzut în construcţia locuințelor muncitoreşti în- 
tre 1951—1952, acesta a avut o evoluţie cres- 
cândă, urmărind creșterea condiţiilor de bază ale 
unităților de execuţie, utilaje şi resurse 'ocale. 

Ргеїабгісагеа a atins întâi capitolul planşee- 
lor şi scărilor, elemente cu cost ridicat în cons- 
тисе curente. 


Introducerea planşeelor de beton armat din 
chesoane sau grinzi şi corpuri de umplutură şi 
a scărilor си podeste, vanguri și trepte prefa- 
bricate a dus la eliminarea сојтајејог, reduce- 
rea timpilor de execuţie şi a mânii de lucru. 

Extinderea s'a făcut apoi la pereţii перогіалії, 
despărțitori, executați din plăci prefabricate pe 
bază de ipsos, la blocuri prefabricate neniru zi- 
dării portante cu agregate diverse în vederea 
economiilor de material ceramic, a combustibi- 
lului specific de fabricaţie, a utilizării resurselor 
loca'e 51 deşeurilor industriale (zgure, steril) şi 
pentru utilizarea din timp a capacităţii de lucru 
a utilajului mecanic. 

In fine, pe o scară mai redusă s'au prevăzut 
prefabricarea elementelor de finisa), tencuieli 
uscate, placaje de fațadă şi elemente decorative, 
precum 5і a instalaţiilor sanitare (bloc sanitar 
pentru grupu: baie-bucătărie din fiecare aparta- 
ment), asigurând economia mâinii de lucru spe- 
cializată. 

Pe parcursul acestei proiectări s'au impus 
principii $ metode noi, modularta rațională а 
planurilor, tipizarea unor serii de elemente de 
construcţii şi tipizarea însăși a unităților de fo- 
losinţă. 

Astiel, gruparea de apartamente deservite de 
o scară pe mai multe nivele constitue tronsoane 
tip prin asamblarea cărora se realizează blocu- 
rile întregi de locuinţe. 


Tipizarea tronsoanelor prezintă un interes deo- 
sebit pentrucă ele conţin tota'itatea elementelor, 
a proceselor de fabricaţie şi a dispoziţiilor cons- 
tructive dintr'un complex. 

Organizarea şantierului se face luând ca uni- 
tate ігопѕопи! tip. Proiectarea tronsoanelor tip 
îmbracă astfel caracterul industrial al execuţiei, 
reprezentând în funcţie de gradul de prefabri- 
care —- proiectarea produsului finit, а ргосе- 
sului tehnologic şi al mijloacelor de producţie. 

Economiile realizate în tronsonu' tip consti- 
tue prin acumulare, rentabilitatea investiţi=i în 
care reducerea ciclurilor de producție reprezintă 
elementul esențial. 

Problema prefabricării elementelor şi indus- 
trializării execuţiei pune în consecință în circu- 
'ане noțiunea de proiectare tehnică complexă. 
Ruperca proiectării de realitatea executiei a fost 
un fenomen curent în munca de proiectare cu 
câțiva ani în urmă, datorită caracterului formă- 
rii profesionale de şcoală burgheză cu influențe 
cosmopolite. 

Factorul hotăritor în lichidarea acesteia а fost 
ridicarea nivelului profesional şi ideologic al teh- 
пісіепі'ог şi însuşirea bogatei experiențe а 
Uniunii Sovietice, ţara socialismului victorios şi 
constructoarea comunismului. 

Proiectarea tehnică complexă însemnează con- 
cursul tuturor factorilor tehnici în atingerea 
scopului final, care este realizarea proiectului în 
condiţiile de rentabilitate a investiţiei şi de cali- 
tate superioară proprii orânduirii socialiste. 

In aceasta intră proiectarea de arhitectură şi 
rezistență, cercetările şi experienţele de !ађога- 
tor, proiectarea de utilaj și de organizare а $ап- 
tierului. 

Influențele reciproce ale elementelor de 
proiectare şi execuție, produsele industriale, re- 
surse locale, lărgirea asortimentului de piese $1 
materiale, tehnologia proceselor de producție, 
utilajul, raționalizarea şi organizarea muncii, 
indicii tehnico-economici, normele de spațiu şi 
confort, modularea, tipizarea $1 standardizarea, 
plastica unităților şi а апѕатЫигі:ог trebue 
bine cunoscute $1 adâncite, iar echilibrul lor tre- 
bue să se reflecte clar în proiectul tehnic gene- 
ral de execuție pentru ca 1а rândul ei, construcția 
să reflecte realizarea acestui echilibru, nivelul 
ridicat al calităţii şi preţul de cost redus. 

+ 


ПРОБЛЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 


ЖИЛПОМЕЩЕНИЙ 
Жилпомещения являются важным вопросом в строительном деле, требуя 
большие капиталовложения. — Осуществление этих капиталовложений ставит пе- 


ред строительной отраслью большие задачи, которые не возможно разрешить, 


применяя старые методы. Для этой 


цели необходимо перейти с кустарной 


продукции на индустриализацию, следуя, таким образом, путь социалистического 
развития. Самым подходящим методом индустриализации является сборка строи- 
тельных элементов, начиная со стойких и кончая законченными. Вопрос сборных 
элементов и индустриализации исполнения — вносит понятие комплексного техни- 
ческого проектирования, которое означает содействие всех технических факторов 
в деле достижения конечной цели-осуществления проекта наивысшего качества, 
свойственному социалистическому порядку. 


PROIECTAREA LOCUINȚELOR MUNCITOREȘTI 
DELA HUNEDOARA 1952 


Arh. G. PORUMBESCU 


Având ca bază referatul prezentat de Cercul 
А.$ Л.Т. аш І.Р.С la consfătuirea dintre ргојес- 
tanții зі constructorii locuințelor muncitorești, 
din 30—31 Mai 1952, acest articol își propune 
să analizeze proiectarea cuartalului de locuințe 
1952 dela Hunedoara. 

Locuinţele се se realizează în acest ап "а 
Hunedoara se încadrează în prevederile Planului 
Cincinal, care urmărind ridicarea necontenită a 
nivelului de trai al oamenior muncii, prevede 
printre altele, construirea unui volum uriaş de 
locuințe — aproximativ 45 000 apartamente. 

Acest volum mare de construcții care oglin- 
deşte grija deosebită a Partidului şi Guvernului 
față de oamenii muncii, poate fi realizat numai 
printr'un salt în metodele de lucru ale proiec- 
Кап ог şi constructorilor. 

Locuinţele dela Hunedoara din 1952, reaii- 
zează о cotitură în proiectarea locuinţelor тип- 
citoreşti dela noi, fără însă să fi reuşit îndepăr- 
tarea tuturor neajunsurilor moştenite din tre- 
cut. 

Factorii care au stat la baza proiectării au 
fost: a) concepţia urbanistică; b) indicii spa- 
Пай, tehnico-economici; с) industrializarea şi 
mecanizarea; d) confortul şi expresia plastică. 


Toţi aceşti factori trebue să contribue la reati- 
zarea unor locuinţe confortabile, frumoase 51 си 
un preţ de cost scăzut. 

a) Până în anul 1951, la Hunedoara nu s'a 
folosit îndeajuns bogata experiență sovietică în 
problemele de urbanism ale oraşelor muncitoreşti 
şi s'a continuat să se proiecteze după vechile 
concepţii urbanistice, obținându-se astfel an- 
sambluri de locuințe nearmonioase şi luate în 
totalitatea lor, neeconomice. 

Pentru cuartalul 1952 s'a folosit în mai mare 
măsură documentarea $1 experiența sovietică în 
concepția ansamblurilor. Se citează din referatul 
Cercului A.S.I.T. dela I.P.C. 

„Oraşele socialiste din Uniunea Sovietică se 
realizează după principiile noi, specifice siste- 
mului social existent în Тага Socialismului vic- 
torios, unde proprietatea obştească asupra tere- 
nurilor numai constitue o piedecă pentru rezol- 
virea urbanistică de ansamblu. Crearea де an- 
sambluri închegate іп сиагіаїе mari де 4--6 ha, 
rezolvă şi îmbină armonios interesele locatari- 
lor cu interesele generale ale oraşului, ducând 
la o regrupare a terenurilor în interiorul cuar- 
talului şi la crearea de spaţii intime, plantate, 
dând aer şi lumină locuințelor, creind adevăra- 
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{е mici parcuri în interiorul lor. In aceste spații 
în care se pot amenaja terenuri de joc pentru co- 
pii, se pot amplasa construcții mici cu caracter 
social (creşe, cămine de zi) contribuind astfel 
la ridicarea standardului de viață al oamenilor 
muncii care locuiesc în aceste case. In plus, prin 
crearea de ansambluri mai închegate, cuartalele 
capătă un pronunțat caracter urban, dând fron- 
luri lungi şi unitare spre străzi. 

Din punct de vedere economic, această 1ezol- 
vare duce la distanțarea străzilor între ele, la 
mărirea densităţii de locuitori pe ha, deci la re- 
ducerea cheltuelilor edilitare de întreţinere şi 
exploatare”. 

Cuartalul 1952 fiind o completare a unei am- 
plasări deja executate, nu a putut fi proiectat în 
întregime conform principiilor urbanistice mai 
sus enunțate, reușind totuşi ca prin adoptarea 
unei soluții de bloc de colţ mai favorabil са în 
1951, să se poată obţine un aliniament suficient 
de lung, susținut de blocuri mari, satisfăcător 
proporționate саге să poată imprima un pro- 
пипіаї caracter. urban străzil. 

In medie s'a obţinut o densitate de 280 locui- 
tori pe ha și un coeficient stradal raportat la 
numărul de locuitori ре o parte a străzii egal 
cu 0,30 m de stradă de locatar. 

Soluţia de plan a blocului а permis ca toate 
intrările să se facă direct din stradă sau ат 
prelungirea străzii dintre două blocuri, în spa- 
Ни! organizat cu un mare vestibul de legătură 
intre cadrul stradal şi interiorul  cuartalului, 
deservind astfel intrările așezate în axul fața- 
delor laterale. 

Intervalul dintre două blocuri este de 15 m 
pe o adâncime де 18 m. Acest cadru де 15518 
a fost închis spre cuartal cu elemente uşoare de 
arhitectură care să închidă linia străzii şi în a- 
celaşi timp să asigure între blocuri continuita- 
tea elementelor de arhitectură, care formează 
accente (intrările) necesare masei construcției 
pentru ипапјагеа și punerea ei la scară. 

Aceste vestibule sunt amenajate си trepte, 
tântâni şi bănci саге să îmbogăţească соп пи 
tul arhitectural al străzii. 

Legătura cu cuartalul se face şi direct din 
subsol, terenul fiind în pantă şi permiţând acest 
acces direct. 

Trasarea străzii şi amplasarea blocurilor pe 
această stradă s'a făcut cu multă grijă, pentru 


cu să se poată obţine o linie continuă a cornişe- 
lor şi a terenului, acesta având о denivelare to- 
tală de 8 m între punctele lui extreme. Astiel, 
s'a putut realiza prin săpături, pentru stradă şi 
pentru cornişele caselor, o curbă concavă con- 
tinuă care asigură о ambianţă plăcută şi mai 
puţin rigidă. 

b) Programul a avut ca bază de compoziţie 
tronsonul linear cu trei apartamente de câte 2 
camere la scară şi tronsonul de сої de 2 apar- 
tamente la scară de câte 2 şi 3 camere. S'au rea- 
lizat 8 m? suprafață locuibilă de locatar си 9 
suprafață medie de apartament de 67 m?. Ma- 
joritatea apartamentelor beneficiază de loggií 
şi balcoane. Gabaritul tuturor blocurilor este de 
parter şi două etaje. S'a realizat în medie un 
coeficient de locuibilitate de 0,44, la blocul de 
colţ fiind de 0,47. 

с) Sistemul de construcție adoptat a fost de 
zidărie portantă cu zid median şi planşee ргеїа- 
bricate din grinzi de beton armat си  hurdiuri 
de beton, soluţie care aduce avantaje în ceea ce 
priveşte  sonorizarea şi vibraţiile. | Модшагеа 
planului a fost făcută pe baza modulului de 
0,50 m, în dreptul zidurilor de 6 cm de cărămizi 
armate nut și feder dublându-se grinda ргеїабгі- 
cată. 

In general, majoritatea capitolelor de cons- 
їгисИе au fost proiectate ре baza de prefabri- 
care. Grinzi prefabricate де 4,75 lumină, hur- 
diuri de beton, plăci la cămară de beton vibrat, 
piese de montaj pentru uşi în pereţii de 6 cm, 
boiandrugi de beton, traforuri de beton, elemen- 
te de fațadă din praf de piatră prefabricate, 
cornișe, ancadramente, stâlpi, intrările, brâuri 
şi socluri, coșuri de beton, nodul sanitar al gru- 
pului, bae, bucătărie — scările, 

Mecanizarea 51 organizarea de lucru prin me- 
toda în lanț a fost asigurată prin proiectarea 
unui funicular care să deservească întreg alinia- 
mentul. 

d) Pentru soluţia de plan adoptată — două 
apartamente cu camere comandate şi mai ales 
soluția grupului baie-bucătărie, care are ca spe- 
cific ventilarea şi luminarea băii peste cămară 
direct din exterior, foarte economică şi favorabi- 
lă ca indici — experienţa ne va dovedi măsura 
în care ea va asigura un confort suficient de 
ridicat. 

Intr'un front de fațadă destul de restrâns — 


Fațadă 
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HAA ЕТ АРЫУ ЖУУ 
ШОЮ УЛ 


47-77% 


Detaliu јајада şi secțiune 


17,25 m — se obţine o bucătărie 8 m? си о 
lăţime de 2,37 m, baia şi bucătăria suficient di- 
mensionate 

Darea în folosință ne va dovedi dacă plasa- 
rea cămării la exterior cu acces din bucătărie 
— amplasată la diverse orientări -- cum şi lu- 
minarea băii peste cămară vor da rezultate fa- 
vorabile. Pentru locuinţele din acest an s'a ma- 
nifestat o mai mare grijă pentru controlul deta- 
liilor de interior, dându-se planuri la mărime 
naturală pentru toate punctele critice, tâmplă- 
rie, grupul baie-bucătărie, scară. 

O treime din totalul camerelor din ouartal 
sunt prevăzute cu uşi-lerestre. Apartamentele de 
colţ în Гаја scării au o terasă comună де servi- 
ciu şi agrement. 

— Spălătorii'e, ис огШе бі boxele pentru 
lemne şi provizii sunt amenajate la subsol, care 
spre interiorul cuartalului. terenul fiind denive- 
lat, devine parter. 

— О deosebită grijă s'a dat în acest an ехрге- 
siei plastice pe care trebue să o aibă locuinţele 


ч 5 


muncitoreşti dela Hunedoara. Cităm cuvintele 
marelui om de stat sovietic Kalinin: „Casele de 
locuit să fie întruchiparea ultimului cuvânt al 
arhitecturii, ca ele să nu strice dispoziţia loca- 
tarilor când se întorc dela muncă, ca ele să пи 
denatureze, să пи tocească gustul lor artistic, 
din contra, să ridice $1 mai mult dispoziția lor, 
ca ele să desvolte și să perfecționeze gustul lor 
artistic şi cu toate acestea să corespundă tutu- 
ror nevoilor practice ale locatarilor“. 


— Incepând cu desfăşurarea străzii, caden- 
{а blocurilor, armonioasa lor legătură, încât să 
constitue un ansamblu cât mai închegat, rupe- 
rea monotoniei prin varietatea elementelor de 
intrare, loggii şi balcoane, concepute totuși în- 
tr'o expresie unitară $1 terminând cu ultimul de- 
taliu de profil, desenat la mărime naturală, ргө- 
iectarea şi-a însușit această linie şi а manifes- 
tat năzuinţa de a realiza la Hunedoara, locuin- 
је care să îmbrace o expresie la înălțimea eroi- 
cului efort al oamenilor muncii dela Combina- 
tul Gh. Gheorghiu-Dej. 
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А — Planul general al cuartalului; В — Planul 
secțiunii tip. 


! 

— Proiectul însumează 95 de planuri dese- 
nate, dintre care 53 planșe de detaliu cuprinzând 
fiecare nod important al construcţiei, precum $1 
toată modenatura la mărime naturală. 

Prin aceasta încercăm să punem la dispozi- 
На şantierului un instrument sigur de ехесиџе, 
care să asigure în acelaşi timp realizarea pro- 
iectului în adevărata lui intenţie. 

Considerăm că lipsa acestor planuri де detat 
liu care s'a simţit pe şantierele noastre, nu nu- 
mai că lipsește şantierul de acest instrument 
sigur de execuție, dar dovedeşte și neprecizarea 
intenţiilor proiectării, căci această preciziune пи 
rezultă decât din studiul detaliului. 

Totalul de 53 planşe de detaliu dovedeşte do 
гіп{а proiectării de a înlătura această lipsă. 

Majoritatea profilelor care accentuează ele- 
mentele de compoziţie ale fațadelor, au fost 
proiectate să se execute din elemente prefabri- 
cate din praf de piatră sau mozaic cu granulaţie 
lină, procesul tehnologic urmând să fie expe- 
rimentat împreună cu execuţia. Pentru expresia 
mai vie a fațadelor, care să se încadreze mai 
uşor în peisajul frumoaselor dealuri ale Hune- 
doarei, s'a contat pe diversitatea unei pronun- 
(аје colorări a tuturor blocurilor. Credem că o 
curajoasă întrebuințare a culorii, lucru care nu 


анасы жамы 
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lipseşte practicii din Ardeal, măreşte foarte mult 
bagajul de posibilităţi al arhitectului şi de el nu 
trebue să se lipsească. 

O lipsă a proiectării, care încă пи а fost înlă- 
iurată este neprecizarea blocului sanitar adop- 
tat, lipsă care, evident, dacă astăzi nu împiede- 
са prea mult șantierul, în curând va îi o serioa- 
să frână pentru bunul mers al lucrării. 

O deficiență la Hunedoara până іп 1951 а fost 
lipsa de colaborare a proiectantului de arhitec- 
tură cu celelalte sectoare de proiectare. 

Astfel, s'a ajuns în situaţia са străzi'e să aiba 
o trasare necontrolată de arhitect şi nivelele de 
intrare ale caselor за Не anarhic date față de 
stradă, al cărei profil пісі nu s'a cunoscut la am- 
plasare. 

In 1952 s'a ameliorat această lipsă. Гага т- 
să să Не complet înlăturată, tot din lipsa de со- 
lobarare strânsă între proiectanţii de drumuri $! 
execuție. Astfel s'au amplasat două blocuri la 
care proiectarea nu a fost chemată să dea nivele 
şi să verifice trasarea. 

In general, la lucrările exterioare se maniies- 
tă încă o lipsă de colaborare. Proiectantul пи 
cunoaşte structura străzilor $1 modul de ilumi- 
nare care poate să strice întreg ansamblul (огі- 
cât de reuşit аг îi, dacă este făcut greșit). Іп 
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genere, beneficiarul nu s'a îngrijit îndeajuns 
pentru aceste lucrări exterioare și pentru coman 
darea acestor lucrări din timp. 

Trebue înlăturată lipsa de а зе construir nu- 
mai casele, iar ce'elate lucrări să Не complet пе- 
glijate. Deasemenea, grija pentru plantaţii care 


ж 


trebue făcute odată cu executarea casei пи а 
constituit o preocupare pentru proiectare. Prin 
noul mod de a proiecta rezultat din H.C.M. re- 
feritoare la proiectare, aceste deficiențe іп pro- 
iectarea locuinţelor muncitoreşti vor fi mai uşor 
de înlăturat. 


ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ЖИЛЫХ КВАРТИР В ХУНЕДОРЕ В 1952 г. 
‚ Резюме 


Автор данной статьи подробно анализирует проектирование квартала жилых 
квартир в Хунедоре в 1952 году, предусмотренного в нашем пятилетнем плане. 
Для этого квартала, отражающего особую заботу Правительства и Партии о 
трудящихся и являющегося переломом в деле проектирования у нас жилых квар- 
тир для рабочих, в значительной степени использовали Советскую документацию 


и опыт по составлению ансамблей. 


- 
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LOCUINȚE PENTRU MUNCITORI LA MEDGIDIA 


AMPLASAMENTUL 
Arh. ST. BALŞ 


Proiectele Тосшпје:ог meșteșugărești ce sunt 
programate a se construi în 1952 la Medgidia, în 
cadrul primului cincinal, au fost întocmite ре 
baza amplasamentelor stapiiite prin planul ге 
neral de sistematizare al oraşului. 

Clădirile locuinţelor formează două grupuri 
vecine, separate de o viroagă adâncă. 


Amplasamentul grupului principal se ага ре 
un bot de deal situat în Таја unui bulevard, ce 
va li prelungit în viitor cu un viaduct înalt pes- 
te canal, legând oraşul cu noul cartier indus- 
trial. 

Programu! cerea realizarea unui cuartal com- 
pus din blocuri mari cu caracter urban, axat pe 
bulevard şi astiel aşezat pe panta oraşului, în- 
cât să fie văzut de pe canal şi să încoroneze bo- 
tul de deal formând un fundal pentru primirea 
capului de pod la intrarea în oraş. 

Deşi oferă avantaje ca: apropierea față де 
centrul oraşului, aşezare corespunzătoare față 
de noul cartier industria!, întindere suficientă 
pentru desfășurarea suprafeţei de construcţie în- 
(Го aşezare unitară, terenul, din cauza configu- 
гаје! sale și a naturii subsolului, nu ега indi- 
cat pentru amplasarea construcțiilor. 

Terenul cu front îngust şi cu pantă repede şi 
accidentată a determinat pe proiectanți să pre- 
vadă o grupare strânsă de clădiri aşezată pe te- 
rase la nivele succesive cu o denivelare totală 
de 12 m dela un capăt la celălalt, dispusă sime- 
tric Таја de axu! ales al ansamblului de blocuri 
mari, alcătuite din elemente tip unite între ele. 
Pentru evitarea monotoniei unei simple înşiruiri 
de clădiri dealungul străzii, linia acestor blocuri 
a fost ruptă în linii frânte, creiându-se pieţe în- 
chise de mărimi şi la nivele diferite, variindu-se 
astfel punctele de perspectivă în interiorul cuar- 
talului. 

In alcătuirea ansamblului, proiectanţii au ur- 
mărit în primul rând respectarea factorului eco- 
потіс, strâns legat de problema locuinţelor, prin 
utilizarea pe scară mare a planurilor tip şi a 
е:етеп{е1ог prefabricate. Dar programul си to- 
tul special al acestor lucrări, precum şi terenul 
neobişnuit de accidentat са 51 formele diferite 
ale clădirilor au făcut ca acest deziderat să nu 
fie realizat decât în măsură redusă. 

La stabilirea nive'ului general al clădirilor 
s'a ținut seama de mişcările de pământ şi s'a 
căutat ca acestea să fie cât mai reduse iar ra- 
portul între săpătură $ umplutură să fie cât 
mai mic. Totuşi, înălțimea umpluturilor a ajuns 
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uneori până la 6 m, iar a săpăturilor până la 
3 metri. 

Blocurile se compun din subsol, parter şi 2 
etaje, în afară de acelea care din cauza platior- 
melor "атепајаје pentru ameliorarea pantei te- 
renului au un etaj în plus prin соһогігеа clădi- 
rii în spre partea denivelată. Inălțimea medie 
de 3 nivele a blocurilor a fost considerată ca 
fiind cea mai potrivită, satisfăcând cerinţele eco- 
пописе de construcție pe verticală şi сеге plasti- 
ce prin menţinerea orizontalei ce se înscrie mai 
bine pe silueta generală a oraşului, fiind şi în 
caracterul regiunii. La aceste considerente se mai 
adaugă şi natura terenului, care fiind slabă, nu 
suportă clădiri prea înalte fără costisitoare întă- 
riri de fundaţii. 

Indreptarea fondului cuartaluiui către Nord 
cu fața spre canal, precum şi aşezarea în formă 
urbană си străzi şi curți pe direcţii diferite, пи 
a făcut posibilă o bună orientare a tuturor apar- 
tamentelor, rămânând un procent de 0,7% си 
orientare exclusivă spre Nord. 

Tipul de bază folosit în alcătuirea blocurilor 
este elementul liniar cu 3 apartamente la sca- 
ră, din care două de margine, cu orientare dublă 
şi unul de mijloc în fața scării, cu orientare sım- 
pla. 

Apartamentul este compus din 2 camere, ves- 
tibul şi dependinţe, adică bucătărie şi baie cu 
W.C. strânse în jurul unui bloc sanitar ргегађи- 
cat, formând o grupare tip, identică, la toate 
apartamentele, luminată зі ventilată direct. Că- 
mara este redusă la proporția unui dulap venti- 
lat indirect, între baie şi bucătărie. 

Nevoile de asamblare, denivelările, dispune- 
rea unor treceri străbătând blocurile prea lungi 
și formele frânte ale blocurilor nu ап permis folo- 
sirea exc'usivă a acestui tip de apartament, fă- 
când necesară introducerea unor apartamente 
ce colţ, de capăt şi în T cu 2—3 camere $1 une- 
ori chiar numai 1 cameră, elementul predomi- 
nant rămânând totuși cel de două camere. 

La cererea expresă a beneficiarului, aparta- 
mentele s'au făcut cu ambele camere, cu acces 
direct din vestibul, ceea ce a atras micşorarea u- 
nei camere şi crearea unei debara în capătul 
vestibulului. 

Suprafața construită de apartament, cuprins 
cota parle a scării, este de 69 т». 

Suprafața locuibilă a dormitoarelor 30.50 п? 

Suprafața utilă 57 m2. 

Suprafaţa totală construită pe nivele desfăşu- 
rate, este de 31,666 ті». 


Locuinţe Medgidia — Element dublu — Plan curent: 
cămară; 5) bae—WC. 


Numărul total de apartamente se ridică la 
336. 

Blocurile sunt construite din cărămidă, cu 
рІапѕее, scări, coșuri, bloc sanitar şi баграпіа 
acoperișului din elemente prefabricate. 

In plastica fațadelor s'a urmărit o notă de 
pitoresc prin adăugiri de loggii și balcoane şi 
prin variaţii în forma şi gruparea golurilor îe- 
restrelor pentru înlăturarea monotoniei cauzată 
de fronturi prea întinse, păstrându-se însă са 
linie generală о simpiicitate potrivită noţiunii 
de clădiri în serie cu celule tip şi elemente de 
construcție prefabricate. 
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А doua grupare de locuinţe aşezată іп хесі- 
nătatea primei şi despărțită de aceasta printr'o 
viroagă adâncă, are ca scop formarea unui front 
de clădiri uniforme îndreptat spre canal, care să 
închidă construcțiile de formă бі înfățișare dife- 
rită, executate în 1950 51 1951 în partea de sus 
a dealului. 


Profilul terenului mai puţin accidentat şi қ 


mai mică au înlesnit mult alcătuirea grupării 


1) cameră; 2) cameră; 3) bucătărie; 4) ашар- 


prin repetarea unui singur element tip dispus 
аз е!, încât să dea ansamblului o înfăţişare va- 
riată. 

In compunerea fațadelor s'au urmat aceleași 
principii ca la prima grupare pentru a se păstra 
un caracter comun necesar între grupări. 

Elementul tip folosit este cel liniar cu 3 a- 
partamente la scară care formează 51 elementul 
de bază al celuilalt cuartal. 

Prin introducerea unor arcade ce servesc şi 
de trecere între blocuri în punctele de denive- 
lare a согпізе ог, s'a obținut atât legătura între 
clădiri cât şi un element pitoresc pentru agre- 
mentarea fațadelor. 

Suprafața totală construită, pe nivele desfășu- 
rate, este de 5653 m?. 


Numărul total de apartamente se ridică la 86. 
ж 

In afară де сеге două grupări de locuinţe des- 

crise mai sus şi care sunt situate în partea de 


Vest a oraşului, o altă mare grupare de locuin- 
{е muncitoreşti se va construi în partea de Est 
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Medgidia — 8ес(їс prin axul cuartalului. 
Locuinţe muncitorești. 


a orașului şi ea va cuprinde un număr de 180 
apartamente ale căror proiecte sunt în parte în- 
tocmite după aceleaşi principii ce au călăuzit 
proiectarea primelor grupări. 

Dacă ținem seama de faptul că сеје trei gru- 
рагі de locuinţe, care se vor executa іп acesi 
prim cincinal, nu reprezintă decât o parte din 


locuinţe'e muncitoreşti се se vor construi la 
Medgidia, ne putem uşor da 'зеата de amploa- 
rea efortului urmărit pentru desvoltarea acestui 
oraş neinsemnat până mai ieri $1 саге îşi dato- 
reşte desvoltarea de azi şi viitoare, тагеје! con- 
strucţii socialiste „Canalul Dunăre— Marea Nea- 


дө 


ога“, 


ЖИЛЫЕ КВАРТИРЫ ДЛЯ РАБОЧИХ В МЕДЖИДИИ (СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН) 


Резюме 


Подробно описываются те три типа рабочих жилых квартир, которые дол- 


жны быть построены в 1952 году в Меджидии, в объеме первой пятилетки. 
жилые квартиры составлены по ситуационым планам. 


Эти 
установленным в общем 


плане систематизации города, способствуя таким образом его развитию. 


Art. 6. Fundamentul formațiunii social-economice socia- 


liste este proprietatea socialistă asupra mijloacelor de pro- 
Чиске, care are [ie forma proprietăţii de Stat (bun al între- 
gului popor), Не forma proprietăţii cooperatiste colectiviste 
(proprietatea gospodăriilor agricole colective зай а organi- 


zaţiilor cooperatiste). 


In formațiunea socialistă a economiei naționale este 
lichidată exploatarea omului de către om. 

Когтапипеа socialistă, căreia îi aparține rolul condu- 
cător în economia națională a hepublicii Populare Române, 
constitue baza desvoltării țării pe calea socialismului. Statul 
de democraţie populară, proclamând ca principală sarcină a 
sa construirea socialismului, întăreşte și lărgeşte neîncetat 
formațiunea socialistă, asigură creșterea neintreruptă a bunei 
stări materiale şi a nivelului cultural al oamenilor muncii. 
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Din Proiectul de Constituţie 
a Republicii Populare Române 


BLOC PREFABRICAT LA CERNAVODĂ 


4rh. GH. POPESCU—NEGREANU 


Pentru a se putea experimenta industrializa- 
rea metodelor de construcție a locuinţelor, în 
vederea realizării mari'or sarcini de plan ргі- 
vind acest sector, Ministerul Construcţiilor şi al 
Industriei Materialelor de Construcţii a hotărît 
anul trecut studierea 51 realizarea unui bloc де 
locuinţe cu un indice ridicat de ргеїабгісаге, Їо- 
losind astfel atât materiale noi cât şi metode 
rapide де !исги. 

Rezolvarea problemelor puse s'a făcut printr'o 
laborioasă colaborare între I.P.C. care а іпіос- 
mit proiectul tehnic de ansamblu şi ргоїесїш 
elementelor prefabricate, І.С.І., care a proiecta: 
procesele tehnologice de fabricaţie, a întocmit 
instrucţiunile de montaj $ a fabricat ріеѕе'е 
proiectate pentru construcţie şi Intreprinderea 
Nr. 1, executantă a asamblării la faţa locului. 


Soluțiile tehnice generale 


Programul de utilizare dat de beneficiar a ce- 
rut un bloc cu 4 apartamente de câte 2 camere 
şi dependinţe. 

Structura de plan aleasă a fost aceea a con- 
strucţiei pe parter și etaj зі subso! parţial pen- 
tru depozite, cu scară centrală şi câte două a- 
partamente simetrice pe palier. 

Pentru cele două puncte esenţiale ale progra- 
шиш tehnic și anume: sistemul portant şi fini- 
sajul s'au întocmit trei anteproiecte tehnice, co- 
respunzând la trei soluţii diferite. 

1. Реген рогіапії exteriori din panouri, ре 
înălțimea parterului și etajului, de beton armat 
си саршзеаја termo-izolatoare din stufit şi fi- 
nisaj cu piatră de mozaic pentru faţadă, stâlpi 
interiori şi rigle de cadru, planşee din grinzi şi 
corpuri de umplutură. 

2. Реген рогіапії din zidărie cu blocuri pre- 
fabricate având faţa văzută finisată şi planşee 
din Гази Ир cheson. 2 

3. Реген рогіапії din blocuri prefabricate 51 
placaj de fațadă, planşee tip cheson. 

O serie de factori obiectivi privind în special 
utilajul de fabricaţie şi de manipulare, situația 
terenului şi natura solului, ги condus la ачор- 
tarea soluţiei a treia. 

In cadrul acesteia, proiectarea de ansamblu 
a mers simultan cu cea de detaliu a pieselor şi 
cu încercările și probele de laborator. 

La sfârşitul studii'or, proiectul tehnic general 
cuprindea soluțiile următoare: 

Fundaţii din beton şi soclu aparent de piatră 
din surse locale. 

Реген portanţi din blocuri de beton си agre- 
ры din deşeuri ceramice şi zgură sulfatată ca 
iant. 


Реге{і separatori, purtați, din panouri de ip- 
sos armat cu trestie şi pereți din cărămidă ce- 
lulară pentru încăperile cu umiditate de peste 
65%, respectiv băi şi bucătării. 

Р'апзее din fâşii de peton armat tip cheson 
compartimentate cu diafragme între nervuri. 

Coşuri де fum auto-portante, independente de 
construcție, prefabricate din beton armat cu căp- 
tuşeală ceramică. 


Scări prefabricate cu trepte-plăci, vanguri- 
grinzi şi podeste cheson. 
Profile ancadramente де goluri şi traforuri 


din beton mozaicat alb şi placaj de fațadă din 
beton mozaicat cărămiziu pentru registrul inte- 
rior şi alb pentru registrul superior al fațadei. 

Tencuieli interioare, uscate, prefabricate, cu 
excepţia celor din baie şi bucătărie. 

Bloc sanitar prefabricat pentru fiecare grup- 
baie-bucătărie. 

Рагӣоѕе'і din duşumele nut $1 feder şi mozaic 
turnat, şarpantă obişnuită de lemn cu învelitoa- 
re din olane pe astereală şi carton asfaltat. 

Realizarea construcției s'a făcut în trei faze: 


1. Prefabricarea elementelor 


1. Pentru blocurile de zidărie s'a ales tipul 
sovietic Crestianin, bloc cu go'uri sub formă de 
fante înguste şi diafragmă superioară, саге au 
o eficiență termotehnică maximă asupra căreia 
icrma, dimensiunea și distribuţia golurilor au 
o influență preponderentă, iar calitatea betonu- 
iui, adică greutatea specifică aparentă a mate: 
rialelor, într'o măsură mult mai mică. Fabrica- 
rea acestor blocuri se Тасе pe cale umedă şi те 
canizată prin vibro-presare. 

Vibro-presa Kowo, a cărei schemă de funcţio- 
nare este dată mai jos, are o producţie de circa 


Vederea generală a construcției. 
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Schema fabricaţiei de blocuri си presa Кошо. 
a) Bunker; b) зегійгаз; с) татца; d) formă; e) vibra- 
tor; f) fund de lemn. 1 — încărcare sertăraş ; 2 — in- 
cărcare jormă; 3 — presare şi vibrare; 4 — decofrare. 
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Execuţia zidurilor de fațadă. A—placaj; B—pană 
de lemn; C—rost în care se ancorează тив (їе placa- 
jului; 1 — mortar de ciment prinzând placajul. 


60 blocuri pe oră. Procesul tehnologic de fabrica- 
Не cuprinde, în linii mari, prepararea betonuiui 
din deşeuri ceramice şi zgură sulfatată, vibro- 
presarea іп matriță metalică a presei Kowo, etu- 
varea pentru accelerarea întăririi 51 depozitarea. 

Blocurile reprezintă un real avantaj asupra 
cărămizii prin reducerea cu 50% a consumului 
de combustibil de fabricaţie (cărămidă — сі- 
ment) reducerea manoperii de fabricaţie cu cir- 
ca 70%, randamentul sporit al procesului teh- 
nologic cu cicluri scurte, folosirea materialelor 
din resurse locale, (agregate) 51 în special а де- 
şeuri'or industriale (zgura de centrală termică) 
reducerea cheltue!ilor de transport şi de manipu- 
lare corespunzând unei greutăți volumetrice 
specifice mai mică, zidăria cu blocuri păstrând 
în schimb echivalența mecanică și termoizola- 
toare a zidăriilor de cărămidă. 

Forma şi dimensiunile blocului au fost stabi- 
lite în vederea obţinerii grosimilor de ziduri de 
40 ст, echivalente termice cu cele de cărămidă de 
37,5, teserea lor şi realizarea lungimilor modu- 
late іп 10 cm (modul general al proiectului) сп 
un minimum de tipuri în limitele de greutate 
sub 18 kg, permițând o manoperă ușoară și cu 
randament mărit. 

2. Pentru pereții despărțitori s'au fabricat plăci 
din ipsos și rumeguș armate cu trestie. Poza 
lor se face în poziţie longitudinală având di- 
mensiunile de bază де 4055100510. Aceste plăci 
de tip sovietic, Differend, sunt ușoare, se pot 
tăia cu ferăstrăul şi nu mai necesită ca finisaj 
decât o simplă glețuire. 

3. Chesoanele pentru planşee s'au realizat din 
beton armat în dimensiuni de 80X480X22 ст 
cu nervuri de rezistență longitudinale marginale 
şi patru diagrame de rigidizare, două la ca- 
pete, două în câmp. 

4. Coşurile de fum s'au executat din o'ane ce- 
ramice înglobate într'o masă de beton armat. 
Elementele de dimensiuni 20х20Х 140 зе mon- 
tează câte două pe înălțimea unui nivel, asigu- 
rarea stabilității făcându-se prin betonarea unei 
armări longitudinale la colţuri și transversale 
cu_etrieri în caneluri lăsate la fabricaţie. 

5. Scara, prefabricată în întregime, cuprinde 
podeste de tip cheson din beton armat, grinzi 
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Secţiune transversală. 


vang, rezemând pe acestea şi plăci în L formând 
treapta 51 contratreapta superioară, din mozaic 
armat şi confecţionate ре masă vibrantă. 

6. Elemente finite pentru faţadă. 

а) Placajul de fațadă, din plăci groase de 2,5 
сіп cu falt la muchiile orizontale armate cu ple- 
să de rabit negalvanizată şi reţea @ 5 mm la cir- 
са 30 cm, s'a rea'izat din beton mozaicat colo- 
rat. Pentru plăci'e albe s'a întrebuințat өті alb 
de calcar, oxid colorant ocru şi ciment Portland, 
iar pentru сеге cărămizii griş roșu de piatră, fi- 
nul „де ţiglă măcinată şi ciment Portland. Тиг- 
narea s'a făcut în tipare de lemn întrun prim 
strat de mozaic de 1 cm vibrat, peste care, du- 
pă montarea armăturii şi a шиза ог de anco- 
rare 2 3 mm dispuse pe linia mediană, s'a tur- 
nat apoi al doilea strat din beton de 1,5 cm cu 
vibrare. 

Decolrareu s'a făcut la 24 ore după care s'au 
ținut câteva zile în termobazine pentru ассеје- 
rarea întăririi 51 s'a frecat apoi mozaicul cu о 
perie de sârmă până la apariţia grișului de pia- 
на. Sa obţinut astfel un material cu aspectul 
pietrei de talie. 

Dimensiunile de bază sunt modu'ate în 10 cm, 
la 40/80 51 80/80 cele pentru registrul superior 
al fațadei, plăci care aveau prevăzute în proiect 
şi o decorație florară sgâriată, dar care пи sa 
putut executa din lipsa mânii de lucru cores- 
punzătoare. Aceste plăci prefabricate au arătat 
o bună calitate la probele de permeabititate $1 la 
cele de gelivitate ciclică. 

РгоШе!е dela soclu şi dela ѕерагајіа registre- 
lor s'au obținut fabricând seria corespunzătoare 
de plăci cu un rebord profi'at în vederea econo- 
miei manoperei de poză al unui element mărunt. 

b) Ancadramentele de uși ferestre şi trafo- 
ruri s'au executat cu aceeași rețetă са a plăcilor 
albe, în cofraje de lemn fără vibrare. Ancadra- 
mentele în formă de rame închise şi armate ser- 
vesc $1 ca boiandrugi de reazem al сћезоапејог 
în dreptul golu'ui, pentru care talpa superioară 
are о secțiune specială cu armătura de rezisten- 
{а corespunzătoare. Soluţia deşi economică în 
privința montajului prin eliminarea boiandrugi- 


lor, s'a dovedit nesatisfăcătoare ca estetică din 
cauza impresiei dezagreabile pe care o dă marea 
adâncime а ramei. Deasemenea, prelucrarea fe- 
је! prin frecare си peria, dela portalul intrării. 
s'a dovedit mult superioară ca aspect Таја de mo- 
таїси! frecat cu piatra al acadramentelor de fe- 
restre $1 traforuri, саге cere în plus о тапорега 
prelungită, cu rezultate inegale la unghiurile in- 
trânde 51 în spaţiile mici. 

7. Tencueli interioare uscate, prefabricate, s'au 
prevăzut numai la pereţii camerelor de locuit și 
în vestibule, încăperi cu umiditate sub 65%. 
Execuţia lor constă în turnarea între două foi 
de carton a unui mortar de ipsos cu rumeguș, 
în grosime de 1 ст cu vibrare de suprafată. Pă- 
cile sunt apoi rasteluite pentru uscare. 

8. Echipamentul sanitar al grupului baie-bu- 
cătărie s'a prevăzut a fi executat dintr'un bloc 
prefabricat conținând traseele conductelor 51 1е- 
уте pentru racordarea pieselor. 

Pentru prima dată s'a încercat înlocuirea fie- 
rului profilat al scheletului de bloc, cu beton ar- 
mat sub forma unei fâşii verticale de perete în 
gen de cheson, conținând întreaga canalizare şi 
dispozitivele de fixare ulterioară a obiectelor. 

Timpul scurt de proiectare $1 де ехрегітепіа- 
re nu a permis rezolvarea dificultăţilor spe- 
сійсе, în special greutatea mare a piesei 51 gie- 
oaia ei manipulare. Ideea a fost însă reluată ша! 
târziu de către proiectarea de instalații din 
I.P.C. în vederea realizării blocurilor sanitare 
pentru locuinţele tip. 

Soluţia adoptată pe şantier а fost а unui 
bloc sanitar cu schelet de fier profitat şi îmbră- 
căminte din rabitz. 


|. Transportul 


Transportul e'ementelor dela locul de fabri- 
cație la şantier s'a făcut ре cale ierată în am- 
balaje corespunzătoare protecției necesare, 
blocurile de zgură pentru zidărie transportân- 
du-se chiar în conteinerele metalice de manipu- 
lare pe şantier, fabricate tot la 1.С.Т. Cu toate 
precauțiunile luate, din cauza multip'elor o- 


(PS 


Ж 

/ 57 

A 

ғ 
ШЕ о 


Structura construcției: 1 — fundații din piatră; 2 — ziduri din blocuri de sgură; 3 — pereţi din plăci 


de ipsos; 4 — chesoane de planșeu; 5 — coșuri din beton; 6 — scară рге) 


пса; 7 — placaj şi profite 


din mozaic; 8 — tencueli иѕсаіе ; 9 — bloc sanitar. 


perațiuni de încărcare зі descărcare piesele au 
suferit unele deteriorări (іп special  fisurarea 
placajului de faţadă și а ancadramentelor). 


ШІ. Montajul 


Ca utilaj greu pentru mecanizarea lucrului $1 
utilaj uşor pentru  raţionalizarea operațiilor, 
șantierul a fost prevăzut cu o macara portal din 
lemn, cu deschidere de 13,50 m şi înălțimea de 
9,50 m rulând în lungul construcţiei pe o linie 
decauvi'le prin acționarea manuală a unui tro- 
liu. Pe rigla portalului circulă două troliuri cu 
cârlige pentru manevra pieselor. 

Schele interioare alcătuite din rame tip Ma- 
ximenco schimbându-se la Несаге 80 ст înăl- 
те de lucru executat. 

Сагисіоаге МаЧеу pentru transportul іп in- 
terior, conteinere ",епіги blocuri зі  conteinere 
pentru mortar. 


Procesul de montaj s'a repartizat pe două 
complexe. 

Primul complex — cuprinzând lucrările de zi- 
dărie exterioară portantă cu placarea fațadelor, 
zidărli portante interioare, ziduri  despărţitoare 
Differend sau cărămidă celulară, montajul bo- 
iandrugilor ја uşi şi al ramelor de ferestre, al 
coşurilor prefabricate şi blocurilor sanitare — a 
fost planificat la 4 zile. 

АІ doilea complex — cuprinzând lucrările pro- 
priu zise ale planșeului, adică montajul chesoa- 
nelor, соїтагеа, armarea centurilor şi turnarea 
betoanelor de solidarizare — a fost planificat la 2 
zile. Realmente, pe şantier, numărul ore'or de 
lucru a corespuns timpilor рІапіѓіса{і realizând 
собе cu finisaj complet а unui etaj іп 6 
zile. 

Montarea zidurilor exterioare concomitent cu 
placajul de fațadă s'a făcut cu o echipă de doi 
zidari şi trei auxiliari, operaţia fiind organizată 
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astfel: primul zidar împreună си ип auxiliar 
montează plăcile de faţadă fixându-le prin le- 
garea mustăților 'азаје din ele în blocurile zi- 
dăriei; al doilea ajutor umple cu mortar de ci- 
ment spațiul dintre plăci $ zid şi întinde mor- 
tarul de var ре asiza orizontală a zidului; al 
treilea ajutor așează provizoriu blocurile asizei 
următoare pe care le fixează definitiv cel de al 
doilea zidar care umple și  rosturile trans- 
уегза'е. 

In felul acesta, odată си zidăria se execută 51 
placarea fațadei fără niciun fel de schelă exte- 
rioară şi cu o mare rapiditate. 


Concluzii 


Studiile şi realizările blocului experimental 
Cernavoda au format bazele tehnice ale proiec- 
tării de locuinţe din 1952. 


Lucrarea fiind prima de acest fel executată în 
țara noastră şi având un caracter experimenta!, 
nu s'a putut studia problema prețului de cost 
real care în acest caz a fost grevat de o serie de 
factori obiectivi privind transportul, cercetările 
de laborator, investițiile de utilaje, etc. 

Intocmirea ргојесје'ог de execuție ale cons- 
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trucţiilor de locuinţe muncitoreşti cu elemente 
prefabricate, cere din partea proiectării însuşi- 
rea unor cunoştinţe tehnice complexe în domeniul 
tehnologiei de fabricație, organizării şantierului, 
utilaje, indici tehnico-economici, etc. In plus cere 
studierea complexă a proiectului tehnic де ап- 
samblu şi a! detaliilor de ргеГаргїсаНе şi mon- 
taj, precum 51 colaborarea organică cu sectorul 
de cercetări și încercări și cu cel de execuţie. 

In ceeace priveşte materialele și metodele noi, 
сје au dat deplină satisfacţie stabilind incă odată 
superioritatea sistemului de сопѕігис{іс prin in- 
dustrializarea procedeelor în ceeace priveşte ra- 
piditatea de execuţie, есопотіі!е de materiale şi 
de mâna de lucru calificată şi prin calitatea su- 
perioară a prefabricatelor. Intr'adevăr, lucrările 
cele mai bine executate, din blocul experimen- 
tal Cernavodă, sunt cele în care s'au întrebuințat 
elementele prefabricate şi mecanizarea, lăsând 
în schimb mult de dorit finisajele curente, tâm- 
plăria, vopsitoriile, zugrăvelile şi  mozaicurile 
turnate. 

Pe această linie de continuă ridicare a calită- 
Шог tehnico-economice ale construcțiior, са un 
factor hotăritor s'a dovedit încă odată însuşirea 
celei mai avansate tehnice, tehnica sovietică. 


СБОРНЫЙ БЛОК В ЧЕРНАВОДЕ 


Резюме 


Изучение и достижения опытного блока Чернавода составили техническую 
основу проектировавия жилпомещений 1952 года. 

Разрешение поставленных задач было осуществлено благодаря трудолюби- 
вому сотрудничеству между И. П. Ч. и И. Ч. И. А 

Осуществление постройки было сделано в трех фазах: І-сборность элемен- 


тов, П-транспорт и П1-монтирование. 


Повышение технико-экономических качеств конструкций свидетельствует об 
освоении самой передовой техники — советской техники. 
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LOCUINȚE MUNCITOREȘTI $ 
PROIECTATE ІМ CONFORMITATE СУ НОТАКІКЕА 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI Nr. 7581951 


și Arh. P, HORJESCU 


Arh. 1, BERGLEITER, Arh. 1. ALDAN 


Pentru continua îmbunătăţire a condiţiilor de 
trai ale oamenilor muncii, Guvernul R.P.R. а 
reglementat prin Ноёйгїгеа Nr. 758/1951 mo- 
dalitatea construirii de locuințe individuale şi 
sprijinul acordat de Stat în acest scop. 

Se prevedea, pentru anul 1951, elaborarea în 
primul rând a următoarelor proiecte de locuinţe: 

a) TIPUL І: Casă compusă dintr'o cameră 
bucătărie, cămară şi closet. 

b) TIPUL 2: Casă compusă din două camere, 
bucătărie, cămară şi closet. 

с) TIPUL 3: Casă cu două apartamente, Пе 
care compus din două camere, bucătărie, cămară 
51 closet. 

Din studii asupra p'anurilor de situaţie s'a a- 
juns la concluzia că investiţiile edilitare pentru 
construcțiile izolate, adăpostind о singură fa- 
milie, sunt cu 30% mai mari decât pentru cele 
grupate câte două, de aceea recomandăm con- 
strucția caselor gemene. 

Toate tipurile de locuință sunt desvoltate din 
ce'ula de bază, care formează tipul cel mai mie 
prezentând pe lângă avantajele de execuţie $1 ре 
acelea ale unui confort echivalent pentru varian- 
tele locuinţelor prezentate. 

Din vestibulul care împiedică răcirea bruscă a 
camerelor $1 apără closetul de îngheţ, se intră în 
bucătăria-cameră de zi suficient de încăpătoare, 
unde pot lua masa membrii familiei $1 chiar oas- 
рей lor. 

Bucătăria comunică direct cu o cămară spa 
Џоаза şi bine izolată şi prin vestibul си dormi- 


torul, care este astfel dimensionat spre a adă- 
posti în afară de mobilele curente (paturi, masă 
și scaune) și un pat de copil. j 

Closetul este bine apărat contra înghețului, 
are instalația montată pe perete'e ce îl desparte 
de bucătăria încălzită, pe acelaş perete fiind 
montatä şi chiuveta bucătăriei, astfel că lungi- 
mea conductelor este minimă, soluția fiind ast- 
fel cea mai economică. 

La apartamentele mai mari există şi o came- 
ră pentru copii cu 2 paturi, cu accesul din dor- 
mitorul părinților, fapt саге la asemenea :оси- 
іпіе muncitorești nu constitue un impediment. 

Se poate da acces direct la camera copiilor 
prin crearea unei uşi duble din verandă. 

Este de remarcat faptul са amplasamentul 
mobilierului este astiel studiat са mama за 
poată supraveghia din patul ei prin иза deschi- 
să, copilul culcat în camera alăturată. 

Tipul 1 аге o suprafață de 46,40 т? şi 
stitue celula de bază. 

Tipul 2 are о suprafață de 59,40 m? fiind con- 
stituit din celula de bază şi o cameră pentru co- 
pil, în plus. 

Tipul 3 ore o suprafaţă de 117,00 m? зі este 
format din 2 locuinţe de tipul 2. 

Cele două variante la Прште 1 și 2 prezintă 
în plus câte o verandă de luat masa, apărată 
de vânt, rezultând din soluția planului, dar 
care desigur scumpesc construcția și nu în mă- 
sura în care sunt шіге. 

Din punct de vedere al realizării construcției 
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BUCATARIE 
300 х 400 


DORMITOR 
450 x 4.00 
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Locuinţă individuală пр 2 — casă dublă 
conform Н.С.М. 758/1951. 


în саге зе vor folosi іп cea mai largă măsură 
materialele 'ocale, se pot menţiona următoarele: 

Fundaţiile se vor executa în funcție de condi- 
{Ше locale, la се! puţin 0,80 m adâncime, din zi- 
dărie de piatră brută sau beton. 

Soclul va avea o înălțime de 0,45 m şi se va 
executa din același material cu fundaţiile, iar 
în cazul că acestea sunt din piatră brută си 
mortar de ciment, va fi rostuit. Іп cazul exe- 
cutării fundaţii'or şi deci $1 a soclului din beton, 
acesta va ЇЇ tencuit cu mortar de ciment. 

Pereţii exteriori 51 cei despărțitori se vor exe- 
cuta din zidărie de cărămidă standardizată sau 
din cărămidă de zgură cu mortar de var, zidu- 
rile exterioare fiind de 37,5 ст cele дезраг оаге 
fiind de 25 cm sau 125 cm, chiar dacă poartă 
un tavan. 

Pereţii vor îi tencuiți cu mortar de var atât la 
interior cât $1 la exterior și apoi spoiţi cu lapte 
de var. 

Pardoselile intrării, closetului, cămării $1 ve- 
randei (dacă există) se vor executa din ciment 
selivisit, cu rosturi. 

In camerele de locuit şi bucătărie se vor exe 
cuta duşumele din scândură de esență moale de 
15 ст lățime maximă şi 2,5 ст grosime, aşeza- 
te ре отіптіѕоаге de 6/8 ст într'un strat de ni- 
sip de 15 cm grosime, de preferință peste un 
strat de argilă uscată de 15 cm grosime. 

Treptele intrării vor fi din beton sau piatră 10- 
cală, iar fundaţia lor va fi turnată împreună cu 
fundaţiile zidurilor pentru a nu se desprinde 
de corpul clădirii formând crăpături dăunătoa- 
re. 

Deşi economisirea materialu'ui lemnos con- 
stitue o preocupare а proiectanţilor, trebue preci- 
та! că în cazu! де față, adică pentru construc- 
Ні de factura celor ce fac obiectul prezentului 
studiu, soluţia planşeelor cu grinzi de lemn este 
încă cea mai bună și economică. 

Grinzile tavanului din 'emn de brad, vor fi ge- 
luite rămânând aparente. Peste ele se aplică un 
rând de scânduri de brad late de 25 cm, dease- 
menea ge'uite pe părțile vizibile la interior. Ur- 
mează un strat de argilă cu grosimea de 10—12 
cm amestecat cu nisip şi apoi un ultim strat de 
nisip fin, de 2—3 cm pentru a umple eventua- 
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lele fisuri ce s'ar ivi cu timpul în stratul де ar- 
gilă. 

Faţa vizibilă а р'апзешш de lemn, grinzi $1 
scânduri poate fi lăsată netratată, poate fi spoi- 
tă cu soluţie subțire de Бай sau arsă cu lampa 
de benzină. 


Accesul la pod va fi printr'un chepeng situat 
în planşeul bucătăriei. 

Acoperişul având pantele de circa 400 încli- 
nare cu şarpantă din scaune şi căpriori se înve- 
leşte си ţiglă, си dub'u jghiab aşezată pe $їрсї, 
ceace constitue cea mai bună $1 economică 50- 
Ішіе în problema de faţă. 

Se vor prevedea jghiaburi şi burlane din tablă 
galvanizată fixate си cârlige şi brățări dease- 
menea galvanizate. Se pot prevedea eventual şi 
jghiaburi din lemn. 

Tâmplăria va fi din lemn де molift cu Нега- 
ria simplă şi vopsită cu vopsea de ulei dată de 
trei ori, ferestrele fiind prevăzute cu obloane de 
lemn iar cele dela c'oset şi cămară cu câte o 
grilă metalică. 

In bucătărie se va prevedea o maşină de gă- 
tit zidită cu 2 ochiuri şi cuptor de tablă astfel 
concepută încât să poată încălzi camera în tim- 
pul iernii. Dacă aceasta va fi dimensionată ast- 
fel spre а încă!zi şi camera adiacentă, un sin- 
gur coş este suficient; în cazul contrar, coşul va 
avea 2 fumuri. 

O sobă comună си a bucătăriei зай una se- 
parată tot zidită, va încălzi camera părinţilor, 
cea de copii putând fi încălzită de o sobă meta- 
Иса şamotată. 

Pentru cazurile unde nu ar exista canalizare. 
se va prevede pentru closet o hazna bine venti- 
lată, iar când lipseşte apa curentă closetul va 
trebui să fie amenajat la distanţă, în acest caz 
planul va îi modificat mărind vestibulul. 

Proiectul acestor construcții a fost conceput 
pentru a fi cât mai aproape de formele noastre 
rurale, întrebuințându-se elemente decorative 
caracteristice arhitecturii româneşti. } 

Proiectanții s'au străduit să realizeze condiţii 
de 'осий cât mai bune pentru oameni! muncii, 
încercând totodată să exprime prin forma па(іо 
nală continutul socialist al acestor constructii. 


РАБОЧИЕ ЖИЛЫЕ КВАРТИРЫ, ЗАПРОЕКТИРОВАННЫЕ СОГЛАСНО П.С. М. 
Мо. 758/951 | 


Резюме 


Автор статьи подробно описывает рабочие жилые квартиры 1-го, П-го и І-го 
типа, запроектированные согласно Постановления Совета Министров об улучшении 


жизненных условий трудящихся. 


Проектанты старались выразить в народной форме социалистический харак- 


тер этого строительства. 
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CONȚINUT DE IDEI ȘI MĂESTRIE ІМ CREAȚIA 
ARHITECTULUI *) 


Măreţia sarcinilor artei sovietice şi a rolului 
ei social imens sunt determinate de faptul că ea 
participă activ la educaţia comunistă a maselor 
muncitoare, întruchipând în imaginile sale idea- 
lurile зі patosul creației poporului nostru — 
constructorul societății comuniste. 

Aprofundarea conținutului comunist al artei, 
scopul său principal bine .precizat, veridicitatea 
sa autentică, acesta este drumul rezolvării 
juste a tuturor problemelor artistice ale artei 
sovietice, scoaterea în evidență а caracterului 
său popular, originalitatea sa naţională, natura 
socialistă a realismului său. Orice încercare de 
însuşire creatoare în arhitectură a moștenirii 
clasice sau a tradiţiilor arhitecturii populare, 
ruptă de aceste premize fundamentale, este 
condamnată dinainte la prăbușire. Arhitectul în 
acest caz este lipsit de busola justă, nu-şi lu- 
minează munca за cu тагеаја idee socială a 
comunismului, care contopeşte creația arhitectu- 
lui cu viața și lupta poporului. 

Cum este posibil să te orientezi fără această 
busolă în moştenirea arhitecturii şi să o prelu- 
crezi într'adevăr în mod creator? Cum este posi- 
bil să defineşti fără ea, ce se găsește mai valoros 
în această moștenire 2 Cum se poate crea o аде- 
vărată operă populară de arhitectură, dacă ea 
nu va fi expresia puternică şi inspiratoare а 
vieţii întregului popor sovietic? Сит se poate 
spera să se spună un cuvânt nou în arta arhitec- 
ішті, dacă пи va ЇЇ scos la iveală elementul 
principal care face din arhitectura noastră 
etapa nouă și cea mai înaintată în desvoltarea 
acestei arte? Fără această busolă nu se pot ођ- 
ține niciun fel de rezultate creatoare pozitive. 

Instructive în acest sens sunt greşelile arhi- 
{ес Шог A. Dușkin 51 A. Strelcov, în munca cre- 
atoare şi de răspundere pentru poiectarea noii 
stații a metroului din Moscova  „Novoslobods- 
caia“. 

Autorii au ales drept temă conducătoare a 
operei lor, evenimentele cele mai importante ale 
realității noastre: munca creatoare a oameni- 
lor sovietici și năzuința lor spre расе. Dar toată 
concepția de ideologie artistică a imaginei ar- 
hitectonice create contrazice această intenţie 
plină de conţinut, care cerea pentru a fi reali- 
zată, forme artistice adânc realiste, pătrunse 
de măreție, de forță vitală şi de optimism. 

Imaginea arhitectonică a staţiei s'a dovedit 
a fi falsă în trăsăturile ei principale. Liniile 
pilonilor sălii centrale a stației, neplăcut în- 


ж) Traducere din Arhitectura U.R.S.S., 3 (1952). 
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covoiate, care atârnă și stau gata parcă să cadă, 
aspectul rafinat al cantului си şnururi aurite, 
care dau arhitecturii staţiei trăsături de artifi- 
cialitate extremă, de decorativ, suflul de moder- 
nism al desenelor vitrourilor, o notă aparte de 
Чесадепја, care se simte în întreaga compoziție 
arhitectonică — toate acestea dovedesc că au- 
torii s'au îndepărtat în această lucrare dela 
tradiţiile clasice progresiste 51 populare 21е 
arhitecturii noastre şi dela metoda realismu- 
lui socialist. Pentru A. Duşkin, care este cu- 
noscut în U.R.S.S. ca autor al unei serii de 
realizări isbutite prin calitățile lor ideologice 
şi artistice, noua lui lucrare este un serios 
eșec. 

Partidul a prevenit şi previne neîncetat ре ar- 
tiştii sovietici de caracterul dăunător al unei 
asemenea forme de creaţie, lipsită de conţinut şi 
idei. Nicio problemă artistică a arhitecturii nu 
poate să fie just rezolvată prin tratarea ei for- 
malistă. Astăzi formalismul, arhaismul, eclectis- 
mul, reprezintă un pericol cu atât mai mare, cu 
cât mersul desvoltării arhitecturii sovietice 
pune sarcina creării clasicismului sovietic а! 
arhitecturii și a operelor arhitectonice desăvâr- 
şite ca frumuseţe. Іп această etapă, problemele 
unităţii formei şi conţinutului, a idealului socia- 
list al frumosului în arhitectură și a esteticii пој 
a poporului sovietic, pe care arhitectul este che- 
mat să le exprime, capătă o deosebită impor- 
tanță. 

Raporturile noastre cu moştenirea clasică sunt 
determinate în primul rând de conştiinţa colo- 
salei ei valori artistice şi de idei. Creaţiile 
genialilor artişti ai trecutului, care au creat 
clasicismul nostru național, au fost strâns le- 
gate de viața poporului, de ideile și năzuințele 
înaintate ale epocii. Arta lor зе distingea 
printr'un conținut social, ei respingeau acea 
artă care ега nepăsătoare față de cerințele po- 
porului şi față de realitate. Marele critic rus 
V. G. Belinski numea acea poezie ruptă de reali- 
tate, care nu are rădăcini în această realitate și 
care nu o exprimă, — ocupație a oamenilor 
proşti, treabă din trândăvie, joc de păpuși 4 
bețişoare. 

Una din cele mai importante sarcini artistice 
ale arhitecturii sovietice este realizarea ітарі- 
пе! саге să întruchipeze mărețele idei ale timpu- 
lui nostru, frumusețea, armonia şi perfecțiunea 
formelor. Тат bogăţia de idei care caracterizează 
atât de limpede маја poporului sovietic este ga- 
тапНа cea mai bună a creării clasicismului so- 
vietic al arhitecturii, care întrece prin сопйпи- 
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tul şi forța puternică a imaginilor sate, tot ceea- 
се a fost mai măreț în arhitectura trecutului 

Dar pentru crearea unor adevărate opere 
artistice isbutite, este nevoe de o înaltă măes- 
trie. Deaceea, Partidul subliniina importanţa 
determinantă a conţinutului ideologic al artei 
fixează al doilea aspect foarte impurtant, nece- 
sitatea stăpânirii măestriei $1 a tuturor mijloa- 
celor de expresie ale artei. 

Trebue să învăţăm măestria, să lărgim $1 să 
aprolundăm cunoștințele profesionale, să mun- 
cim neobosit la ridicarea culturii arhitectonice, 
să dobândim desăvârşirea. Trebue să învăţăm 
dela clasicii trecutului şi dela arhitecţii cei mai 
de seamă ai ţării sovietice. 


O bogată moştenire artistică în care ideea 
şi măestria apar în strânsă unitate, a lăsat ar- 
hitecturii sovietice eminentul artist А. У. Șciusev. 


În această moştenire, un loc important îl ocupă 
ultima creație a maestrului, distinsă cu premiul 
Stalin — palatul subteran al stației metroului 
din Moscova „Сотзотојзсаја — Colţevaia”. 
Lucrarea lui A. У. Șciusev, arhitectura sălii 
centrale a staţiei, reprezintă din multe puncte 
de vedere un exemplu instructiv de creaţie, în 
саге măestria este педезрат На de conţinutul de 
idei. Măestria apare aici cu atâta generozitate, 
numai fiindcă este provocată de activitatea inspi- 
ratoare a gândirii. Având un scop bine definit 
şi cu o concentrare deosebită, această gândire | 
îndrumează talentul arhitectului spre țelul prin- 
ара! — descoperirea multilaterală а ideii şi 
temei operei — găsește imagini şi forme ре 
care le utilizează înlăturând tot ceeace este 
străin. 


Arhitectura sălii centrale a staţiei trezește 


Stația Comsomolscaia-Colţevaia — Регѕресііой. 
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gânduri profunde, sentimente înalt patriotice. 
Oriunde arunci o privire, totul vorbeşte de mă- 
тейа omului rus şi sovietic, de eroismul prede- 
cesorilor săi, de victoriile în lupta populară de 
eliberare, de gloria, forța şi optimismul marelui 
popor, care а deschis o ега nouă în viaţa omeni- 
гі. Dar nici această nouă operă mai importantă 
a arhitecturii sovietice nu este lipsită de defecle, 
care se observă mai ales în arhitectura unor 
săli intermediare şi de traversare şi în deosebi 
în arhitectura  vestibulului exterior. Aceste 
componente importante ale întregului ansamblu 
al stației sunt prea diferite ca stiluri și ceea- 
ce este $1 mai grav, formele antice ale arhi- 
tecturii ruse nu sunt prelucrate cu acea în- 
|еїевеге clară a problemelor ideologice şi este- 
tice ale poporului sovietic, înțelegere care ar fi 
putut să ducă la deplin succes creator şi să dea 
о expresie nouă moștenirii arhitecturale folosite. 

Cele mai bune opere ale arhitecturii sovietice 
exprimă strălucitor grandoarea ideii epocii sta- 
liniste, reprezintă mărturii „де îmbinare pro- 
пада a măestriei artistice şi perfecțiunii tehnice. 
Proiectele măreţe arhitectonice, care ве reali- 
zează astăzi și care reprezintă o întreagă epocă 
în desvoltarea artei noastre, trebue 54-51 gă- 
sească o întruchipare demnă, iar aceasta este 
posibilă numai la un nivel ridicat al măestriei 
arhitectului. Arhitectul este chemat să ia parte 
la realizarea marilor construcţii hidrotehnice, 
la reconstrucția vechilor oraşe şi construcția 
celor noi. El trebue să fie înarmat си сипоаз- 
terea formelor noi arhitectonice şi a noilor 
mijloace ale tehnicii înaintate de construcţii 


Cu cât mai înaltă este acea culme, la care — la 
chemarea Partidului — se ridică arta arhitec- 
ішгі în {ага noastră, cu cât mai adânci şi mai 


variate sunt problemele artistice şi tehnice, cu 
atât mai ехісеп{і trebue să fim faţă de calităţile 
ideologice şi estetice ale operei de arhitectură şi 
Гаја de măestria arhitectului — cea mai mică 
delăsare în această problemă este inadmisibilă. 

Nu se pot socoti ca deplin satisfăcătoare 
rezultatele muncii creatoare a 


Din numărul enorm 
de clădiri și edificii construite anul trecut, nu- 
mai două opere de arhitectură au căpătat o mare 
preţuire din partea poporului şi s'au dovedit 
demne de Premiul Stalin: acestea sunt staţiile 
де metro „Comsomolscaia — СоЦеуаїа" (arhi- 
tect А. У. Șciusev, pictor Р. Corin) şi „Bielo- 
тизсаја — СоЦеуаїа" (arhitecți N. Bâcova și 1. 
Тагапоу зі pictor С. Oprâșco). 

Aceste succese izolate obținute anul trecut 
de arhitectura noastră, nu pot compensa calita- 
tea multor proiecte зі edificii construite, саге 
nu corespund cerinţelor crescânde. ale poporului. 

Artiştii şi arhitecţii noștri au Гаја de poporul 
sovietic o mare datorie. Ei trebue să-și mărească 


exigența Гаја de munca lor creatoare, să stu- 
Шеге aprofundat viața şi să lupte perseverent 
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zi de zi pentru о înaltă măestrie artistică 
(„Pravda”, 15 Martie 1952). 

Această indicație justă a organului Central 
al Partidului nostru, trebue să găsească cel 
mai adânc $1 puternic răsunet între toți arhi- 
ес іі, în întregul colectiv creator al miilor de 
arhitecți sovietici. Lupta pentru înalta măestrie 
înseamnă pentru arhitectura sovietică o muncă 
perseverentă şi sistematică în cele mai variate 
direcţii. 

О deosebită importanţă capătă acum în ргас- 
tica noastră, aproiundarea măestriei compoziţiei 
în formarea marilor complexe urbanistice, în 
construcția cartierelor oraşului, arterelor şi pie- 
telor lui şi în sistematizarea întregului oraş. 
Măestria arhitectului se verifică prin dibăcia 
de a crea пи numai locuinţe şi clădiri publice 
separate, de calitate superioară, ci şi де а зиБог-. 
dona aceste construcţii separate ideii şi com- 
poziției orașului şi părților lui — străzi, pieţe, 
cartiere. Construcţia oraşelor noastre oferă în 
această privință posibilități creatoare extrem 
de favorabile. Oare ştim noi întotdeauna să 
folosim aceste posibilități ? Din păcate, o ade- 
vărată măestrie şi o severă ехісеп{а Гаја de еа 
nu însoțește întotdeauna activitatea arhitecto- 
nică. Uneori, .ideile cele mai pline de conţinut 
nu capătă o întruchipare completă datorită lipsei 
de măestrie în execuţia lor. 

La Moscova, în decursul ultimilor ani a fost 
realizată întrun termen rapid construcția ma- 
relui masiv de locuit al capitalei — străzile 
Pescianâia și raionului învecinat. Aici este larg 
folosită noua tehnică progresistă a construcției 
rapide, саге a permis са іп cel mai scurt termen 
să se creeze un raion complet nou al orașului. 
Pregătirea tuturor elementelor şi pieselor de 
construcție pe cale industrială, mecanizarea 
complexă a proceselor de montare, tipizarea con- 
8Їгис( Шог de pereţi, planşeelor, detaliilor arhi- 
tectonice, instalaţiilor sanitare, etc., toate aceste 
elemente fac din construcţiile de pe străzile 
Pescianâia un succes al tehnicii progresiste de 
construcții. 

Totuşi, aceste particularităţi progresiste pozi- 
tive accentuează și mai mult lipsurile esenţiale 
arhitectonice şi urbanistice ale construcţiilor. 

Deşi construcția s'a realizat pe un teritoriu 
complet neconstruit, care dădea libertate totală 
pentru realizarea unui ansamblu unitar arhitec- 
tonic, această minunată posibilitate nu a fost 
folosită de arhitect. Aici au fost exprimate mai 
slab tocmai elementele ansamblului arhitectonic. 
Legătura de compoziţie a clădirilor între ele 
este imperiectă, pe plan artistic, poziţia зиргаїе- 
telar descoperite de plantaţii, a trecerilor în in- 
teriorul cuartalelor 51 a curților nu este bine 
gândită. Noul masiv de locuit nu are ‘ил centri 
de compoziție destul de clar exprimat, el nu 
face impresia de unitate și integritate. Lasă de 
dorit $1 aspectul arhitectonic al locuinţelor, сате 
repetă monoton aceleași scheme şi detalii де 
compoziţie. Insuficient de înalt este nivelul 
măestriei şi în altă direcţie. Condiţiile construc- 


Неї industriale ale clădirilor au cerut apli- 
carea elementelor exclusiv tipizate, prin urmare, 
repetarea unora şi aceloraşi forme pe întregul 
front al construcţiilor. Această împrejurare а 
cerut dela arhitect, în primul rând $ în cel 
mai înalt grad, elaborarea minuțioasă а Песа- 
rei piese fabricată industrial şi іп al doilea 
rând, dibăcia de a repartiza іп aşa fel elemen- 
tele се se repetă, încât за se evite ипіїогті- 
tatea şi monotonia. Din păcate, arhitecţii care 
au lucrat pe străzile Pescianâia, п’аи putut sa 
rezolve în mod creator aceste serioase probleme 
бі mau folosit toate posibilităţile tehnicii по! 
pentru crearea ansamblului artistic. 


Nu se poate trece cu vederea faptul că 


arhitecții au creat prea puţine opere arhitec- 
turale de mare valoare în domeniul construcții- 
lor în masă, care dispun de cele mai mari pers- 
fiindcă se sprijină pe 


pective de desvoltare, 


Staţia Bieloruscaia-Colţevaia — Fragment — Sala Centrală. — Arhilecţi Т. Taranov şi М. Васора, 


realizările cele mai noi ale tehnicii sovietice 
de construcţii. 

Metodele înaintate industriale de construcţii 
nu sunt încă sprijinite cu destulă tărie de ar- 
hitecţi, de ideile lor creatoare, nu sunt întărite 
de abilitatea arhitectului de a crea opere ar- 
Нзіїсе isbutite, din cele mai noi materiale şi ele- 
mente de construcție. Această împrejurare 
пи poate să nu, frâneze mişcarea continuă а 
tehnicii de construcții, pe drumul progresului. 
Unul din motivele principale ale desvoltării în- 
cete a construcțiilor din panouri mari şi ale 
nivelului säu calitativ scăzut, este participarea 
extrem де тедиза a arhitecților $1 în primul rând 
a тае ог cu experiență. Căci tocmai еі, artiş- 
tii noştri cei mai de seamă ar fi trebuit să fie 
primii care să vină în ajutorul acestei chestiuni 
atât de importante 51 cu experiența personală 
creatoare, să descopere toate posibilitățile artis- 


coautori 
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tice ale construcţiilor industriale ; încă foarte. 
foarte puţini maeştri participă la această opera 
importantă. 

Construcţiile din panouri mari $1 din alte ele- 
mente prefabricate, necesită asemenea metode 
de compoziţie, de împărţire a fațadelor, де de- 
talii decorative, care să corespundă particula- 
тИа ог acestor construcţii, care să permită să 
se.obțină nu numai un efect tehnico-economic, сі 
şi efectul artistic maxim, căci tocmai іп îmbina- 
rea acestor fundamente constă таеѕігіа arhi- 
tectului. Totuși, aşa cum a arătat consiătuirea 
asupra construcţiilor din panouri mari, convo- 
cată de Academia de Arhitectură din 1).К.5.5., 
problemele arhitectonice şi artistice ale acestor 
construcții, în fond, mau iost încă prelucrate. 
Nivelul си totul nesatisfăcător al măestriei ar- 
hitectonice ве âdevereşte şi la casele din pa- 
nouri mari, construite în Moscova pe şoseaua 
Horoşevscoe şi în Magnitogorsc. 

Una din problemele noastre artistice impor- 
tante este са, periecționând permanent măestria, 
să пе însuşim în mod creaior detaliile de соп5- 
trucție $ metodele noi industriale ale ridicării 
clădirilor. De această sarcină este strâns legată 
şi o alta nu mai puţin importantă. 

Avântul uriaş al construcţiilor în masă în 
{ага noastră necesită tot mai mult aplicarea 
largă a proiectelor tip de locuinţe 51 clădiri pu- 
blice. In legătură cu marea desvoltare a arhi- 
tecturii monumentale си mai multe etaje, pro- 
iectarea tipizată trece acum printr'o etapă de 
schimbări calitative foarte importante. In pri- 
mul rând se vor tipiza clădirile cu mai multe 
etaje.  Deaceea, cresc ехсерЦопа| exigenţele 
pentru calitatea artistică a proiectelor tip, căci 
după ele se vor construi case şi pe principalele 
artere ale orașelor noastre, ele vor reprezenta 
imaginea artistică nouă a întregilor cartiere oră- 
şeneşti. Trecerea la tipizarea clădirilor cu mai 
multe etaje are o importanţă atât de mare 5 
o importanţă într'adevăr de Stat pentru întreaga 
noastră construcție, încât această problemă a 
devenit una din problemele centrale ale arhi- 
tecturii sovietice. 

Trebue să se atragă atenţia tuturor arhitec- 
Шог asupra rezolvării ei complete, de ре pozi- 
На celor mai înalte ехісепіе pentru calităţile de 
idei artistice și tehnico-economice ale proiecte- 
lor tip de case cu mai multe etaje. Primele în- 
cercări de rezolvare a imaginii artistice a ca- 
selor tip cu mai multe etaje, întreprinse în spe- 
cial în atelierele de arhitectură ale „Ghiprogor“- 
ului, cu participarea unor maeştri cu experienţă, 
mau dat încă rezultate satisfăcătoare. Lucrări- 
lor executate le lipsește adâncimea ideilor, 
măestria în rezolvarea compoziţiei, organiza- 
rea formelor arhitectonice. Aceasta confirmă 
cu mai multă tărie toată seriozitatea justei 
mustrări a organului central al Partidului nos- 
tru adresată arhitecţilor sovietici. 

O datorie în Таја poporului și în Таја artei 
scvietice о are şi critica arhitectonică, organi- 
та(Ше arhitectonice ştiinţifice și obștești, сате 
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sunt chemate să analizeze $1 să popularizeze ех- 
репепја arhitecţilor, să contribue Ја creşterea 
înzestrării teoretice şi ideologice a cadrelor de 
arhitecţi şi la perfecţionarea măestriei lor. 

De mulţi апі, în toate republicile Uniunii So- 
vietice se duce o muncă intensă şi multilate- 
rală de creare a arhitecturii socialiste; dacă 
ги se examinează cu atenție ceeace а fost creat 
de arhitecții sovietici, într'adevăr frumos şi de 
valoare, ci ceea ce este numai un fenomen în- 
tâmplător în istoria artei noastre, atunci progre- 
sul va îi îngreunat. 

Problema creării clasicismului sovietic în ar- 
hitectură, perfecționării formelor arhitectonice, 
nu se poate desvolta neîntărind şi nedesvoltând 
ideile noi artistice întruchipate în operele arhi- 
tectonice, care constitue fondul de aur а! ar- 
hitecturii sovietice. Dacă valorile artistice ale 
trecutului au alimentat şi alimentează ca un 
isvor nesecat arhitectura noastră, atunci $1 18- 
vorul prețios al noilor imagini arhitectonice, su- 
bordonat frumuseții realităţii noastre serveşte 
operele cele mai de seamă ale maeştrilor arhi- 
tecturii sovietice. Generaţia tânără de arhitecţi 
nu trebue să înceapă totul din nou. Fundamen- 
tul de granit al artei noi arhitectonice, care co- 
respunde idealurilor comuniste ale, poporului este 
deja pus. Studierea aprofundată a moştenirii 
arhitectonice trebue să Пе completată cu aceeași 
studiere aprofundată а tradițiilor arhitecturii 
sovietice. Tocmai aceste tradiţii lertilizează toată 
munca generației actuale de maeştri şi servesc 
ca moment iniţial pentru desvoltarea continuă 
inovatoare a artei arhitectonice. 

Marile cuceriri artistice iegate de reconstruc- 
Па socialistă a Moscovei, în special, de ridica- 
теа clădiriior înalte, au avut deja о mare in- 
Пиепіа asupra întregii practici а urbanismului 
sovietic, au atras atenţia tuturor  arhitecţiilor 
asupra prelucrării multilaterale a problemelor 
compoziţiei orașului sovietic, imaginii şi siluetei 
lui. Care altă experiență arhitectonică a dat atât 
de mult pentru ascensiunea generală a întregii 
aite urbanistice în {ага noastră 2 

Trebue să arătăm că studierea multilaterală a 
experienţei reconstrucției Moscovei, care se rea- 
lizează după genialul plan stalinist, va duce 
spre noi succese întregul nostru Їгоп arhitec- 
tural. 

Cu cât arhitecţii sovietici vor folosi mai larg 
experiența urbanistică $1 tradiţiile arhitectonice 
ale Moscovei socialiste, cu atât este mai impor- 
tant să îi înzestrăm cu știința profundă și multi- 
laterală a practicei arhitectonice a capitalei. Din 


păcate, în această privință s'a făcut încă foarte 


puţin. Până acum nu s'a creat încă nicio lucrare 
ştiinţifică valoroasă, care за popularizeze ех- 
регіепіа arhitectonică a Moscovei. Chiar 51 ex- 
регіепіа de proiectare și construcție a clădirilor 
înalte m'a fost analizată cum trebue. In critica 
de arhitectură există aprecieri diferite asupra 
arhitecturii acestor clădiri şi a rolului lor urba- 
nistic, dar aceste aprecieri зе-теїета la elemente 
generale, inerente tuturor celor opt clădiri 


înalte ale capitalei, са şi cum afară de еетеп- 
tele generale, aceste clădiri impunătoare nu ar 
avea imaginea lor individuală. Oare meritele 
lor artistice sunt egale? Cât de important ат 
Й să se dea fiecăreia din aceste clădiri о арге- 
ciere profundă şi amplă, să se scoată іп evi- 
депфа tot ce este mai valoros, ce aduce arhitec- 
tura fiecărei clădiri înalte în tezaurul general 
al arhitecturii sovietice. O astfel de analiză știin- 
Ипса ar îmbogăţi teoria 51 practica arhitecturii 
naţionale. 

Principiile artistice utilizate în creaţia lui 1. 
Joltovschi, І. Fomin, A. Ѕсіцѕеу, L. Rudnev, У. 
Ghelireih, A. Татапіап, S. Dadaşey, М. Uscinov 
şi.a altor maeștri, sunt larg folosite de întreaga 
arhitectură sovietică. 

Influenţa ideilor arhitectonice ale lui І. 401- 
tovschi au resimţit-o și о resimt mulți reprezen- 
іапії ai arhitecturii sovietice. Este cunoscută 
marea influență pe care o are moştenirea crea- 
toare a lui A. Tamanian asupra desvoltării ar- 
hitecturii Armeniei Sovietice. 

Foarte mult au făcut $. Dadașev şi Uscinov 
pentru arhitectura socialistă a Azerbaidjanului. 
Dar nu există încă lucrări ştiinţifice de valoare 
în care să se fi dat o cercetare multilaterală a 
creaţiei celor mai buni arhitecţi, să se fi arătat 
părțile mai bune ale talentului lor, metoda lor 
şi să se fi analizat lipsurile operelor create de 
ei. Nu există deasemenea nici cercetări în do- 
meniul arhitecturii sovietice de masă. 

Cu toate acestea, tocmai în experiența colec- 
tivă a arhitecților sovietici se dă un răspuns 
practic la întrebarea ce anume se găseşte în- 
tradevär de valoare în lucrările şi cercetările 
creatoare ale unora sau altora dintre maeștri, 
ce anume are tendința spre desvoltare şi este 
capabil să îmbogăţească arta altor arhitecți 
şi să se transforme în tradiţie. Nu întâmplător 
la consfătuirea arhitecţilor şefi din toată Rusia 
а fost ridicată problema necesității  repetării 
multiplicate în construcția celor mai bune clă- 
diri și edificii. 

Ideile artistice profunde, care stau la baza 
celor mai bune opere ale arhitecturii sovietice 
se prelucrează și зе desvoltă de тії de arhi- 
іесії sovietici de rând, transformând anumite 


realizări şi succese ale таез ог în succese 
generale ale arhitecturii sovietice. Prin munca 
acestor mii de arhitecţi se crează tradiţii rod- 
nice şi se face acea operă imensă care repre- 
zintă baza progresului general al întregului nos- 
tru front arhitectonic. 

Din păcate, procesul sedimentării acestor tra- 
аци, selecţionarea elementelor progresiste din 
lucrările maeștrilor și întărirea lor în arhitec- 
tura de masă se fac încă foarte des fără aju- 
torul ştiinţei şi criticii în arhitectură. 

Critica în arhitectură ma devenit încă un aju- 
tor şi un sfetnic demn al arhitecţilor, ea stu- 
diază slab practica şi răspunde rar la întreba- 
rea: ce anume este o adevărată realizare a ar- 
hitecturii sovietice şi merită o largă desvoltare 
în practica arhitectonică de masă? Analiza pro- 
iectului sau a edificiului se dă ca o regulă, fără 
legătura operei analizate cu desvoltarea gene- 
таја a arhitecturii în (ага. 

Pentru ca să pătrundă în construcţiile de masă 
numai idei arhitectonice într'adevăr valoroase 
şi ca să fie ferite de succese fictive, de idei şi 
metode false ale măestriei, este necesară studie- 
rea sistematică $1 adâncă a practicii, ridicarea 
exigenței pentru conținutul de idei şi calitatea 
artistică a operelor arhitectonice. Astăzi, mai 
mult ca oricând, problemele criticii arhitecturaie, 
care trebue să dea exemplu de о mare ехјрепја 
față de arta arhitectonică şi de măestria arhi- 
tectului, sunt serioase $1 pline de răspundere. 

Cu cât mai mari vor Її exigenţele pentru ca- 
litatea creaţiei arhitectonice, cu cât mai princi- 
pială va fi în arhitectură critica $1 autocritica, 
care ajută să se descopere adevăratele valori 
artistice și de idei ale operei, să se înțeleagă 
ce se naşte și se desvoltă în arhitectură—cu atât 
mai repede vom ajunge la deplina înflorire a 
arhitecturii sovietice. 

Prin profunzimea ideilor operelor,  însuşin- 
du-şi perseverent măestria, bogăţia totală a mij- 
loacelor de expresie, a arhitecturii, arhitecţii 
sovietici vor ridica şi mai mult însemnătatea 
aitei lor. 

Poporul aşteaptă dela arhitecţi opere de înaltă 
valoare artistică, demne de timpurile  поазіге 
тагеје, de cultura şi arta epocii staliniste. 


ACTIVITATEA ACADEMIEI DE ARHITECTURĂ 
DIN U.R.S.S. РЕ ANUL 1952 


NICOLAI ВАШМКМ 
Membru corespondent al Academiei de Arhitectură din U.R.S.S. 


Academia de Arhitectură din U.R.S.S. este о 
instituție ştiinţifică superioară în domeniul ar- 
hitecturii. In anul 1952, institutele sale de cer- 
cetări științifice execută peste 100 de lucrari, 
consacrate problemelor importante ale teoriei şi 
istoriei arhitecturii, ale construcţiei orașelor, a- 
nalizei științifice şi  popularizării experienței 
creatoare a arhitecturii sovietice 51 elaborării 
chestiun lor mai actuale ale tehnicii construc- 
(Шот. 

Temele acestor lucrări sunt determinate de 
problemele pe care viața însăşi le pune şi anu- 
me: realizarea тагејејог construcţii ale comu- 
nismului, transformarea orașelor sovietice şi sa- 
telor co'hoznice, construcția ре о scară gigan- 
tică a clădirilor de locuit, publice şi industriale. 

Interesele desvoltării viitoare a arhitecturii 
sovietice cer analizarea teoretică şi populariza- 
rea realizărilor progresiste în construirea de 
ansamblu a orașelor, în arhitectura clădirilor 
de locuit, a clădirilor publice şi a altor edificii. 
Deaceea, alături de alte lucrări despre teoria 
şi istoria arhitecturii, un loc important îl va 
ocupa lucrarea cu tema „Rezultatele creatoare 
ale arhitecturii sovietice din регоада postbeli- 
că”, conșacrată studier i realizărilor creatoare 
în diferite domenii ale arhitecturii sovietice. 

Institutele de cercetări științifice ale Acade- 
miei pregătesc deasemenea lucrări în legătură 
cu arhitectura clăd rilor cu multe etaje din Mos- 
cova, a căror construcţie se termină anul acesta. 
Analiza științifică și popularizarea experienţei 
construcțiilor va avea o influență binefăcătoare 
asupra practicii proiectării şi execuţiei noilor 
clădiri înalte din Moscova 51 alte mari centre din 
U.R.S.S. 

Principiul urbanistic este unul din princ piile 
de bază ale arhitecturii sovietice. In legătură cu 
aceasta, un mare interes teoretic şi practic îl 
reprezintă lucrarea fundamentală: „Bazele 
construcției sovietice de orașe” (manual de pro- 
іесате a orașelor), ре саге îl termină anul a- 
cesta Institutul de Construcţii a oraşelor şi care 
analizează ştiinţific experiența bogată а arhi- 
їес ог sovietici. 

Reconstrucţia oraşelor din U.R.S.S. саге se 
face pe o scară necunoscut de largă, urmărește 
ca orașele să devină nu numai salubre și та! 
bine amenajate ci şi incomparabil mai îrumoase 
ca înainte. Păstrând cu grijă monumentele ar- 
hitecturale din trecut şi tradiţiile artistice care 
determină imaginea arhitecturală specifică а fie- 
cărui oraş, arhitecții sovietici rezolvă ртобіе- 
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mele de creaţie a noi ansamble importante de 
artă: artere, pieţe şi cheiuri, bulevarde noi, 
square, parcuri, etc. еасееа, un interes deo- 
sebit va reprezenta sesiunea XI-a a Academiei 
de Arh tectură, convocată pentru anul acesta 51 
care va îi consacrată problemelor de arhitectură 
legate de construcția centrelor a nouă oraşe, ca- 
pitale ale republicelor un onale (Kiev, Minsk, 
Tbilisi, Erevan, etc.) şi a şapte mari oraşe a 
R.S.F.S.R. (Kuibâșev, Stalingrad, Novosibirsk, 
etc.). 

In legătură cu uriaşele construcții de locuinţe 
în U.R.S.S., un loc important în munca ştiinţi- 
Нсй a Academiei, îl ocupă problemele  arhitec- 
turii locuinţelor. Aceste lucrări, foarte complexe, 
îmbrățișează tot cercul de probleme, dela norme 
de proiectare, principii бі metode de planificare 
a cartierelor de locu t şi proiecte tip de secţiuni 
a caselor de locuit, probleme de plastică arhi- 
tecturală legate de casa de locuit şi până Іа рго- 
blemele econom'ei construcțiilor зі exploatării 
caselor de locuit. Anul acesta va ЇЇ terminată о 
lucrare fundamentală: „Arhitectura unei case de 
locuit cu mai multe etaje”, oglindind tot cercul 
acestor probleme, aplicabile la case de locuit 
de 8, 12, 14 şi mai multe etaje, a căror con- 
strucție în masă se desfăşoară acum la Mos- 
cova. 


O atenţie deosebită se acordă de către Aca- 
demie, elaborării ştiinţifice a problemelor де 
proiectare $1 execuţie a clădirilor pentru spitale 
și școli. O serie de lucrări ale anului 1952, се 
se execută de către Institutele Academiei pentru 
а da un ajutor ştiinţific concret тагејејог şan- 
tiere ale comunismului, se elaborează în legă- 
im ă strânsă cu organizaţiile care proiectează 51 
execută diferite construcţii. Astfel, Institutul де 
Cercetării Ştiinţifice pentru construcţiile rurale 
şi colhoznice elaborează scheme mai periecţio- 
nate de planificare а colhozurilor situate în re- 
giunile construcției Canalului Volga-Don. 


In condițiunile construirii Canalului principal 
Turkmen, greutăți mari se ivesc în legătură cu 
specificul climei acestei regiuni, cu căldurile ei 
extraordinare (temperatura la umbră ajunge 
vara 1а 4+400) şi си mari oscilaţii anuale şi 
zilnice ale temperaturii. 

Evidente sunt și greutăţile legate de industria- 
lizarea игіаѕеі construcții care se realizează 
departe de centrele industriale, distanțată de 
artere de cale ferată $ automobile şi de căi 
maritime de transport. 


In legătură cu aceasta, proiectarea  locur lor 
populate în regiunea principalului Canal Turk- 
men pune o serie de probleme, care cer o рте- 
lucrare ştiinţifică prealabilă. O participare activă 
în rezolvarea lor au și Institutele de cercetări 
ştiinţifice şi Filiala Academiei din Leningrad. 

Cu participarea Academ'ei de Arhitectură a 
fost făcută alegerea locului pentru oraşul Tahia- 
Та, care зе construește aproape de principalele 
lucrări ale canalului. Academia a prelucrat pro- 
punerile pentru planificarea şi construirea lui. 
Incă în anul trecut, au fost prelucrate proiectele 
tip ale caselor de locuit $1 clăd rile publice pen- 
tru acest oraş. 

Anul acesta vor fi prelucrate principiile де pla- 
nilicare $1 construire a altor locuri populate în 
reg'unea canalului Turkmen. 

Dintre lucrările legate de problema tehnicii 
construcțiilor, executate de Academie pentru 
marile şantiere ale comun 'smului, trebue men- 
Нопа studiul caselor de locuit cu puţine etaje 
(1—3 etaje), pentru orăşelele  hidrocentralelor 
electrice şi ale canalelor; deasemenea $1 conti- 
nuarea lucrărilor de extindere a noii tehnologii 
de producţie a materialelor de construcţie și а 
produselor — preparate din nisipurile Кага- 
Kum, care sunt materiale locale de construcție 
de bază, pe traseul princ palului Canal Turkmen. 


O mare importanţă o au deasemenea lucrările 
Academiei, pentru pregătirea noilor manuale 
pentru învățământul superior de arhitectură. 
Incă din anul trecut a apărut editat de Acade- 
mie „Cursul scurt al istoriei arhitecturii ruse“. 
Actualmente, Institutu! de teoria 51 istoria ar- 
hitecturii al Academiei lucrează !а alcătuirea 
unui manual scurt de „Istoria generală a arhi- 
tecturii”, „Istoria arhitecturii sov etice” зі ,,15- 
toria arhitecturii popoarelor U.R.S.S.”. In anul 
1952 va fi terminat manualul „Planificarea şi 
construirea oraşelor mari şi m'ci”. 

Activitatea зШп са а Academiei де Arh'- 
tectură din .U.R.S.S. îmbrăţişează ип cerc larg 
de probleme, dela estetica arhitecturii socialiste 
până la problemele legislaţiei curente de arhi- 
tectură şi construcție, dela elaborarea tehnolo- 
giei de fabricare a pieselor de construcții până 
la studierea creației marilor arhitecţi din trecut. 

La baza tuturor acestor lucrări stă învățătura 
stalinistă despre legătura ştiinţei cu practica, 
despre servirea тагее! cauze a transformării 
socialiste a țării, ca o problemă de onoare şi 
de bază a adevăratei științe. Toate aceste iu- 
стат! au.un singur scop: să contribue la creşte- 
теа creatoare, continuă, a arhitecturii sovietice, 
călăuzindu-se după тагејш principiu stalinist, 
al grijii față де om. 


ж 
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Nr. 4 al Revistei „Arhitectura U.R.S.S.” аге 
următorul conţinut: articolele  „Realizările şi 
neajunsurile arhitecturii noilor staţii ale metro- 
politanului” de I. Sapoșnicov, „Leonardo da 
Vinci ca arhitect” de D. Arkin, „Piatra gravată 
т arhitectura Armeniei sovietice” де М. Abra- 
mov, „Arhitectura Casei Scânteii” în Bucureşti 
de arh. Horia Maicu, prezentările a trei locuinţe 
noi la Leningrad şi „Consfătuirea Academiei де 
Arhitectură а U.R.S.S. pentru ajutorarea mari- 
lor construcții ale comunismului”. 

In recenzia noastră, ne vom opri mai ales 
asupra primului articol care conține un material 
extrem de interesant asupra problemelor unităţii 
dintre conţinut şi formă în arhitectura staţiilor 
de metro. 

Deşi articoiul se referă numai Ја staţiile de 
metro, totuşi. adâncimea criticii marxiste 
Расе ca problemele tratate să îmbräăjişe- 
ze о sferă ти. mai largă, constituind o ge- 
neralizare a experienței de până acum a arhi- 
tecturii stațiilor construite. Dat fiind marea im- 
portanță pe care a avut-o arhitectura metroului 
din Moscova іп desvoltarea arhitecturii sovie- 
tice, socotim că această experiență ne poate fi 
extrem de folositoare 51 nouă, în proiectarea 


celor mai diferite construcții, deşi aparent a- 
ceastă legătură poate să nu fie remarcată. 

Prin frumusețea şi prin confortul perfect al 
construcțiilor sale, metropolitanul din Moscova 
întruchipează vădit ideea grijii staliniste pen- 
tru om. 

Privind evoluția arhitecturii stațiilor se 
vede limpede cum se adânceşte continuu conți- 
nutul tematic $ cum se desvoltă sinteza ar- 
tistică. 

Imaginile artistice ale staţiilor primului tron- 
son al construcției au fost realizate în special 
numai prin mijloace arhitectonice, aproape fără 
participarea sculpturii şi picturii. Aceasta a li- 
mitat în mare măsură posibilitatea de a exprima 
prin arhitectura metro-ului, temele concrete ale 
realității sovietice. Din prelucrările acelei pe- 
rioade numai stația „Piața Revoluției” poate fi 
amintită ca exemplu în care apare clar tendința 
autorilor către concretizarea tematică а arhitec- 
turii, către sinteza artelor. Această sarcină im- 
portantă în acest caz a fost rezolvată mai ales 
cu ajutorul sculpturii. Totuşi, compozițiile sculp- 
turale trăiesc o viață proprie în arhitectura sta- 
Неї, nu se contopesc cu arhitectura şi chiar о 
domină, iar număru! lor prea mare dă într'o 
oarecare măsură impresia unui muzeu. 


43 


. 


“Sinteza artelor în imaginea acestei stații а 
fost înfăptuită mai curând formal, prin aspecte 
exterioare, decât prin legătura lor organică, ceea 
ce a influențat negativ nu numai asupra forme- 
lor arhitectonice — devenite doar ‘ип fond pen- 
tru sculpturi — ci chiar asupra calităților artis- 
Исе ale sculpturilor, așezate іп nișele arcelor, 
eie au căpătat o rezolvare compoziţională uni- 
formă şi convențională. Sinteza artelor trebue să 
fie o unitate organică a diferitelor mijloace ar- 
tistice $1 nu o înlocuire a arhitecturii cu pictura 
sau sculptura. 

Inceputul arhitecturii cu conţinut tematic se 
găseşte şi în unele trăsături ale staţiei „Maia- 
covscaia”. Іп arhitectura acestei stații au fost 
folosite pentru prima dată panourile de mozaic, 
a căror tematică a permis să se exprime mai 
bine conținutul de idei al operei de artă. Insă 
sinteza artelor plastice în arhitectura acestei 
stații, este $1 mai puțin reuşită decât în cea а 
stației „Piaţa Revoluţiei”. Panourile de mozaic 
sunt “așezate fără legătură cu arhitectura, izo- 
late de ea. Așezate ре БоЧі în adâncituri spe- 
ciale, ele se percep ca elemente de sine stătă- 
toare, destinate să înfrumuseţeze. Insă, ат 
сайта aşezării lor defectuoase, ele sunt greu de 
privit şi îndeplinesc nesatisfăcător şi această 
пене. - 

Este suficient să ве compare staţia ,,Маїасоу- 
scaia” си noua stație ,„Comsomolscaia-Colţe- 
мага" са să se мада cât de larg şi adânc sunt 
prelucrate în arhitectura acesteia din urmă, mă- 
rețele teme ale epocii noastre. 

Arhitectura stației „Ма!асоузса!а” excelează 
prin îndrăzneala $1 noutatea soluţiilor construc- 
tive, este însă greu să se spună ceva definit 
asupra conținutului concret de idei al imaginilor 
sale, pe când în arhitectura stației  Comsomol- 
scaia-Colţevaia conţinutul de idei este întruchi- 
pat cu asemenea claritate şi accesibilitate, încât 
gândirea cuprinde dintr'odată intenţia generală 
a autorului. 

Probiema sarcinilor tematice ale arhitecturii 
metroului şi a rezolvării sale artistice corecte, 
este astăzi de primă importanță, deoarece nicio 
măestrie compozițională nu poate să înlocuiască 
lipsa în intenţiile autorului a temelor vitale și 
actua!e. 

Tendinţa unui număr din ce în ce mai mare 
a autorilor staţiilor de metro către sinteza arte- 
lor, către folosirea largă a mijloacelor de ex- 
presie ale picturii şi sculpturii este strâns legată 
de faptul că arhitecţii îşi рип în faţa lor sarcini 
tematice pline de răspundere, caută metodele 
cele mai bune pentru rezolvarea lor artistică, 
care să facă роз Га exprimarea multilaterală а 
conținutului. 

Caracterul tematic al arhitecturii necesită însă 
nu numai folosirea corectă în compoziţie a mij- 
Іоасе'ог de exprimare ale diferitelor arte plasti- 
ce, ci trebue să se dea $1 formei arhitectonice 
în sine expresivitate, trebue ca și arhitectura să 
fie realizată cu o înaltă măestrie profesională. 

Desvoltarea arhitecturii  metro-ului din 
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Moscova a urmat şi urmează tocmai această 
cale a întăririi conţinutului de idei și a expresi- 
vităţii artistice. In imaginile arhitectonice ale 
celor mai reuşite staţii este oglindită frumusețea 
realităţii sovietice. Pictura, scu'ptura şi arhi- 
tectura formează o sinteză perfectă, iar formele 
arhitecturii, prin plasticitatea lor pot fi în mare 
măsură comparate cu sculptura. 

Toată istoria construcției  metropolitanului 
capitalei sovietice dovedeşte incontestabil că ex- 
presivitatea și claritatea formelor de  arhitec- 
tură sunt legate indisolubi: de conținutul де 
idei al arhitecturii, de limpezimea sa tematică. 
Această tendință către generalizarea ideologico- 


artistică a realităţii a apărut deosebit de limpede. 


mai ales în arhitectura staţiilor Marelui Inel. 
După ce metro-ul din Moscova s'a îmbogăţit cu 
asemenea opere de arhitectură tematică, сит 
sunt staţiile „Сигзсаја“, „Calupscaia“, „Tagan- 
scaia”, „Parcul de cultură și odihnă”, și „Сот- 
зотоізсаїа-СоЦемаїа" şi  „Bieloruscaia-Colţe- 
vaia” se poate afirma că în construcția metro- 
ului s'a consolidat definitiv tradiţia arhitecturii 
monumentale cu conținut tematic. 

Cu toate că arhitectura stațiilor Marelui Inel 
în ansamblu desvo'tă mai adânc principalele 
teme ale realității socialiste şi au apărut o serie 
de opere de arhitectură limpezi ca formă artisti- 
că şi pline de conţinut, unele elemente ale sale 
dovedesc că există lipsuri serioase încă în acti- 
vitatea unor arhitecţi. Neclaritatea sarcinei ideo- 
logice, nedefinirea temei, pierderea unităţii de 
stil, supraîncărcarea arhitecturii cu pictură şi 
scu'ptură, însfârșit insuficienta măestrie profe- 
sională, au micşorat valoarea operelor unor arhi- 
{есі și sculptori се au participat la construcția 
stațiilor Marelui Inel. 

Greşeli principiale serioase ай apărut де 
exemplu în arhitectura și sculptura staţiei „Зег- 
puhovscaia”. Autorii au avut o intenţie intere- 
santă — să prelucreze motive!'e arhitecturii ruse 
care se distingea printr'o mare originalitate şi 
prin puritatea formelor. Insă o asemenea inten- 
Пе definită numai de această sarcină formală, 
prin ea însăşi nu poate conduce la succesul crea- 
Неї, Ea marchează numai caracterele stilistice 
ale arhitecturii, dar nu formulează în niciun fel 
scopul ideologic, conținutu! de idei al prelucră- 
rii moştenirii arhitectonice naţionale. Neavând 
clar în faţă sarcina tematică, sarcina care le-ar 
fi călăuzit studiul, autorii nu au putut să orân- 
duiască şi să aleagă metodic valorile trecutului 
și un început creator promiţător, s'a prefăcut în 
mare măsură într'o experiență formală. Este 
adevărat că motivele arhitecturii vechi se resimt 
numai înăbuşit, prin reflex şi că nimic nu rea- 
mintește direct de caracterul! bisericesc al arhi- 
tecturii vechi, totuși în arhitectura acestei stații, 
aproape nimic nu vorbeşte de noua cultură 
socialistă a poporului sovietic, de idealurile sale 
comuniste, de тагеаја epocă istorică a noastră. 
Nicio singură temă epică a vieţii şi a luptei oa- 
menilor sovietici nu a fost exprimată, arhitectura 
staţiei nu proslăveşte nici viața de azi а poporu- 


Іші sovietic 51 nici măreţia aspirațiilor sale către 
comunismul de mâine. Imaginea arhitectonică a 
staţiei este abstractă, schematică, lipsită de idei 


$1 temă. 
Oricare din probleme'e ridicate де desvolta- 
rea arhitecturii naţionale — problemele  рори- 


Тагнаји şi originalității formelor de arhitectură, 
raportului dintre moștenirea clasică şi tradiţiile 
arhitectonice populare, problemele moștenirii $1 
novatorismului, problemele  măestriei — toate 
pot Н înţelese bine și rezolvate, numai iluminate 
de scopul principal pe care îl serveşte arta epocii 
socialismului şi comunismului. 

Arhitectul însufleţit de ideea importanţei artei 
sale, de forța şi măreţia sentimentelor pe саге 
e! trebue să le stimuleze prin operele sale, уа 
stăpâni în activitatea sa creatoare ип instru- 
ment puternic pentru verificarea conţinutului іп- 
їеп ог sale plastice şi pentru desăvârşirea 


formei artistice a operei sale. Е! ar putea astiel, 
să afle calea justă de Ѓо'оѕіге а 
dintre 


elementelor 


naţionale, pentruca fiecare trăsăturile 


creaţiei sale să insuile patosul zilelor noastre $1 
să exprime încă de azi viitorul măreț а! patrici 
sovietice. 

Deasemenea, nu poate fi socotită mulțumi- 
toare nici arhitectura stației „Рау@ексаа”. 
Această operă de arhitectură realizată іп spiritul 
unei compoziții clasice abstracte, deşi realizată 
la un înalt nive! profesional, este inertă іп tră- 
săturile sale principale, пи  desvălue о idee 
adâncă, este lipsită de temă şi de noutate. 

Tema transformării naturii, schițată în arhi- 
tectura vestibulului de intrare а fost uitată de 
autori şi nu şi-a găsit desvoliarea în imaginea 
arhitectonică a sălii subterane. 

In fe ul acesta, rezultatele primei etape a con- 
strucției Marelui Inel al metropolitanului din 
Moscova ne arată că pe lângă realizări minu- 
nate, care ridică şi mai mult importanţa ideolo- 
gică $1 artistică a arhitecturii metroului, activi- 
tatea arhitecților a suferit şi de unele 'ipsuri. 
Aspectul negativ al lucrărilor slabe, constă în 
faptul că avem de аГасе cu producţii superiiciaie, 


Sala centrală а staţiei Grădina Botanică, autor Membru Acad. Arhitect. U.R.S.S. У. Ghelţreih 
şi arh. M. Mincus. 


în care а fost neglijată partea cea mai esenţială 
în artă -— corespondența formei artistice cu con: 
ținutul de idei. У 

Ultimele patru staţii construite ale Marelui 
Inel — ,„„Comsomolscaia-Colţevaia”,  „Bielorus- 
caia”, „Grădina Botanică” şi „Novoslobodscaia“ 
— au toate o caracteristică remarcabilă: autorii 
lor și-au îndreptat atenţia către temele cele mai 
importante ale vremilor noastre. Prin mijloacele 
arhitecturii, sculpturii şi picturii, prin sinteza 
lor, arhitecţii au aspirat să realizeze generali- 
таг! cuprinzătoare artistice $1 ideo'ogice. Prin 
aceasta este de netăgăduit faptul că s'a realizat 
un nou pas înainte pe calea cea mai grea dar şi 
cea mai rodnică. 

Staţia | Comsomolscaia-Colţevaia (inelară) 
distinsă си Premiul Stalin, opera marelui 
maestru Sciusev, este un exemplu strălucit de 
exprimare limpede și accesibilă а conţinutuiui 
tematic al arhitecturii — care a fost axat pe 
cuvintele rostite de tovarășul |. У. Stalin Ја 
7 Noembrie 1941 în Piaţa Roşie, adresate ar- 
matei : „Să vă їпѕийејеаѕса în acest război 
figurile curajoase ale marilor noștri  înaintaşi 
Alexandru Nevski, Dimitri  Donscoi, Kusma 
Minin, Dimitri Pojarki, Alexandru Suvorov, 
Mihai: Kutuzov! Să vă amintiți mereu de 
stindardul victorios al marelui Lenin!”. 

Intențiile tematice ale autorului sunt expri- 
mate cel mai limpede în arhitectura sălii cen- 
trale a stației subterane. Aci nu găseşti nimic 
ce nu ar seryi pentru limpezirea temei. Pictura 
a fost distribuită cu generozitate, deoarece ea 
este capabilă să redea nemijlocit pagini'e isto- 
псе și viața poporului, ceea се nu poate face 
atât de direct arhitectura. Panourile de mozaic 
sunt realizate în forme majore și nu си ип 
aspect de miniatură, ca de exemplu în arhitec- 
tura staţiei „Maiacovscaia”. 

Inalta măestrie а Іші Sciusev, adâncă іп їпе- 
legerea штизе ог arhitecturii naţionale apare 
în special în realizarea iscusită а  co'onadei 
grandioase a sălii, care se întinde pe o lungime 
de peste 150 m 51 este mărginită de 72 de co: 
loane octogonale puternice, caracteristice pentru 
arhitectura rusă. Capitelul acestei coloane cu un 
desen puternic şi laconic, în care este redat ca- 
racterul sculpturii populare, serveşte аісі са о 
verigă necesară în trecerea de'a pardoseala se- 
veră monumentală de granit roșu închis, care nu 
are niciun desen către огпатепіа{іа bogată а 
poporului. 

Prin aspectul plin de măreție, ansamblul sta- 
{іеі Comsomolcaia-Colţevaia exprimă cu putere 
tema istorică măreaţă căreia a fost închinată. 

Cu toate aceste mari calităţi, acest ansamblu 
nu este lipsit $1 el de unele defecte. Astfe!, steaua 
centrală este prea încărcată de elemente deco- 
rative. Aceasta a dus chiar în arhitectură o oare- 
care notă arhaică, de pompos și manierism, pro- 
prie barocului, însă nu operelor monumentale ale 
arhitecturii sovietice. Structura folosită atât de 
abundent în arhitectura poporului devine зирага- 
toare, relieful prea adânc, pasivitatea prea mare, 
însfârşit, realizarea nenuanțată а зао fac 
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greoaie 51 neplăcută, din care cauză se micşo- 
rează într'o măsură şi scara sălii. Este limpede 
că unițatea artistică organică și monumenta'ita- 
tea arhiteciurii sălii pierd din această cauză. 

Deasemenea, este de remarcat şi faptul că 
între sala staţiei $1 celelalte săli de legătură și 
vestibulu! de intrare nu există o unitate sufi- 
cientă de stil, ceeace face să se piardă perce- 
perea ansamblului cu un tot unitar. 

A doua din sălile staţiei Marelui Inel, „В!е- 
Іогиѕсаіа-СоЦеуаіа”, distinsă cu Premiul Stalin, 
este o operă foarte interesantă a arhitecturii 
sovietice. 

Adresându-se unei teme actua'e închinată în- 
floririi culturii socialiste a poporului bielorus şi 
plămădind intenţiile artistice prin folosirea ima- 
ginilor limpezi ale artei populare, autorii desvol- 
tă una din cele mai rodnice tradiţii a arhitectu- 
rii naţionale. 

Această staţie, prin multe aspecte ale formei, 
prin măestria lor profesională nu este superioară 
altor ansambluri ale metropolitanului moscovit, 
totuşi această operă are o importanţă principala 
deosebită, deoarece foloseşte din p'in creația 
populară, bogăţiile sale autentice, care nu au 
fost încă folosite într'o măsură suficientă іп 
arhitectura metropolitanului. 

Autorii au știut să folosească cu iscusință 
aceste elemente, dând sălii principale a staţiei 
un aer de prospeţime și luminozitate. Folosirea 
largă a mijloacelor decorative preluate din arta 
populară bielorusă, nu au dat sălii un caracter 
decorativ, пи au falsificat structura tectonică а 
sălii, ci dimpotrivă, au ajutat să se creeze o at- 
mosieră limpede, sărbătorească. ІП  ansamblui 
său, imaginea arhitectonică а sălii subteraiic 
desenează limpede tablou. fericirii poporului, 
care a dobândit succese uriaşe în desvoltarea 
culturii saie sociatiste. 

Aici, această lucrare nu este încă lipsită de 
unele greşeli. Astfel, corpurile de iluminat din 
sala subterană sunt peste măsură de grele şi 
ieșite din scară. Deasemenea, ansamblul suferă 
de lipsă de unitate de stil, vestibulul exterior 
deosebindu-se prea mult de sala de jos. 

Posibilităţi foarte mari pentru realizarea unei 
opere de arhitectură cu un bogat conţinut de idei 
au avut autorii noii staţii „Grădina Botanică”. 
Іпзазі numele subliniază dela început tema: 
natura țării sovietice. Această temă poate fi însă 
tratată ре o cale greșită a айтігајеі pasive sau 
estetice a naturii şi a formelor plantelor, sau pe 
singura cale justă: realizarea imaginei generale 
a poporului, care transpune în viață  măreţul 
program stalinist de transformare a naturii, саге 
transformă pustiurile în pământuri roditoare, 
care crează noi specii de plante, care ргеїасе 
clima şi schimbă Таја unor teritorii imense. 


Imaginile naturii transformate după planul. 


genial al Conducătoruiui, portretele marilor 
savanți Miciurin, Docuceaev, Kostâcev, Williams, 
Lâsenco şi altor inovatori ai ştiinţei şi practicii 
agriculturii ar fi putut avea un conţinut artistic 
de idei, care să stea la baza concepţiei arhitectu- 
rii staţiei „Grădina Botanică”. Autorii însă, 


іп loc де а exprima atitudinea activă, creatoare 
a oamenilor sovietici Гаја de natură, s'au rezu- 
mat în fond numai la prelucrarea formelor plan- 
telor în forme de arhitectură. Deși detalii'e deco- 
rative ale capitelelor pilonilor sălii | subterane 
sunt executate cu multă măestrie, ele redau o 
expresie convențională, aproape geometrică a 
îrunzelor, ceea се prejudiciază arhitectura întru- 
cât devin un scop în sine. Fără îndoială că îrun- 
ze'e de acant dela colțurile capitelelor sunt fru- 
moase, însă ce rol poate avea în exprimarea temei 
бі ideilor operei, închinată redării naturii patriei 
sovietice, îrunza de acant, oricât de strălucită ar 
fi măestria cu care este executată? Ce vorbeşie 
acanta inimei omului sovietic, care iubeşte natu- 
ra țării sale și doreşte să о vadă oglindită în 
arhitectura sălii? Nimic. De aceea, acestea sun 
doar elemente convenționale de arhitectură nea- 
vând în condiţiile din U.R.S.S. niciun fel де 
conținut real. 

Deşi imaginea sălii subterane a staţiei este 
monumenta'ă şi produce o impresie puternică — 
poate chiar că pilonii sunt peste măsură de 
masivi, greoi — lipsa unei intenţii care să cu- 
prindă rezolvarea temei în toată adâncimea şi 
importanța sa, a făcut imposibil ca să fie redate 
trăsăturile comunismului, care se observă încă 
de pe acum, întruchipate în marile transformări 
ale puterii sovietice. 

Cea de a patra din noile stații ale Marelui Inel 
„Novoslobodscaia”. — Caracterizarea generală 
a imaginii arhitecturii acestei staţii a mai fost 
dată în numărul precedent al revistei ,,АтһИес- 
tura U.R.S.S.”. In acest număr s'a arătat са 
imaginea arhitectonică а acesteia este falsă în 
liniile sale generale. Liniile curbate neplăcut, 
care parcă atârnă, ale sălii subterane, torsadele 
aurite care „galonează” arcele рПопПог, даш 
arhitecturii staţiei un aspect decorativ şi complei 
artificial. Intreaga concepţie artistică de idei 
creată de imaginea arhitectonică este în сотга- 
zicere cu conţinutul temei aleasă de autori -— 
munca pașnică $1 conștientă а оатепі'ог sovic- 
tici, aspirația lor către pace. 

In afară de aceasta, introducerea în arhitectura 
stației а уйгош ог — deşi interesantă prin 
faptul că se folosea în arhitectura  metro-ulut 
aceste elemente — prin felul în care au [04 
tratate într'o notă „то4еги!з{А” decadentă, ele 
nu ajută imaginea generală a staţiei. 


ОгезеШе autorilor încep din momentui în саге 
vitroul a devenit un scop în sine pentru de- 
monstrarea posibilităților luminoase şi coloristi- 
ce ale noului material, în loc să fie tratat ca un 
mijloc pentru desvoltarea mai departe a ideii te- 
matice a staţiei. 

Deasemenea, vitrourile în formă de mari pa- 
nouri sunt introduse în corpul pilonilor unde 
nu-și pot avea locul. Iluminarea pilonilor din 
interior crează impresia că ar fi goi ре dinăun- 
{ги în consecinţă falsi, decorativi. Acest caracter 
decorativ este accentuat şi de „galoanele aurite” 
care îi conturează ceea ce desființează natura lec- 


Fragmeni — fațada casei Guvernului Armeniei 
R.S.S. din Erevana Acad. arh. A. Tamanian. 


tonică а reazimelor și dă impresia că аг ЇЇ 
desenate. 

Aceste отезе’1, care ar putea părea exclusiv 
profesionale, au apărut din cauză că autorii nu 
au urmărit consecvent să pună cu limpezime în 
evidenţă tematica de idei, formele alese peniru 
exprimarea acestei teme creind impresia de ca- 
pricii 51 artificialitate. 

Aruncând o privire generală asupra proiecte- 
lor noi ale staţiilor de metrou, se poate spune 
cu satisfacție că autorii s'au adresat temelor celor 
mai imporiante ale zile'or noastre, că au aspirat 
să exprime în imginea de arhitectură cele mai 
esenţiale trăsături ale realităţii socialiste. Cele 
mai frumoase dintre staţiile noi constitue о 
contribuție prețioasă la tezaurul artei sovietice. 

* 


Articolul următor „Piatra gravată іп агһИес- 
tura Armeniei Sovietice” de arh. М. Abramov 
prezintă tipuriie de piatră folosite 51 modul де 
execuţie a lor. Este interesant de remarcat faptul 
că, în arhitectura Armeniei Sovietice, datorită 
existenţei în cantităţi mari а tufurilor care se 
prelucrează foarte ușor, acest material a înlocuit 
în întregime cărămida. 

ж 


Га rubrica „Practica Arhitectonică” sunt рге- 
zentule trei clădiri de locuit din- Leningrad, 
terminate recent: locuința pe prospectul Kirov -— 
autorii arh. Guriev şi Fromgel —, locuinţa de 
pe Ohta — autor arh. Maceret —, $1 locuinţa де 
ре Udeinaia — autor arh. F. Hepner. 


ж 


Ultimul articol este „Arhitectura Casei 
Scânteii” din Bucureşti, de arh. Horia Maicu. 
artico! publicat şi în revista „Arta în R.P.R.” 
Nr. 3/195!, București. 

Nu insistăm asupra acestui articol foarte inte- 
resani, pentru motivul că în revista noastră au 
mai apărut materiale cu un conținut аггоріаї. 

x 


Revista se încheie си „Cronica”  Consfătuirii 
Academiei de Arhitectură а U.R.S.S. pentru 
sprijinirea marilor construcţii ale coniunismului. 

Arh. A. MOISESCU 
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NOTE e RECENZII 


VEINBERG У. B.: Iluminarea naturală а școlilor, 
(Estestevennoe osvescenie skol), Gos Iz. Lit. po Striot. 
Arhit. Leningrad-Moscova, 1951. 


Se dau noțiuni sumare despre energia radiaţiilor şi 
despre intensitatea şi spectrul radiaţiilor cerului şi 
soarelui. Se studiază îmbunătăţirea Паштаги clădiri- 
lor de şcoli, procedeele de calcul şi metodele de cerce- 
tare а iluminatului natural. Se studiază şi metodele 
de protecție împotriva supraîncălzirii încăperilor în tim- 
pul verii. 

Capitolele sunt intitulate : lumina naturală; compoziţia 
arhitecturală a clădirilor şcolare; şantierul de construc- 
ție; poziţiile golurilor pentru ferestre ; ferestrele; supra- 
Гаја ferestrelor; zugrăvirea încăperilor; protecţia іпсарс- 
rilor împotriva razelor solare; proiectarea iluminatului 
natural; metode de calcul al iluminatului natural; ilu- 
minatul pe modele; studii în şcoală; literatură. 


DIURNBAUM N. S.: Micul manual al arhitectului 
(Kratkii spravocinik arhitektora). Соз. Izd. Lit. ро 
Stroit. i. Arhit.. Moscova, 1951. 


Se prezintă datele generale necesare arhitecţilor şi 
constructorilor pentru executarea diferitelor construcţii 
civile. Cartea se bazează pe Anuarul arhitectului pu- 
blicat în 1947 şi 1949 şi pe ultimele realizări în dome- 
niul arhitecturii. Sumarul cuprinde următoarele titluri : 
întocmirea planurilor centrelor populate; clădiri de lo- 
cuit; case cu locuințe şi cămine; clădiri publice зі co- 
munale ; ordine arhitecturale ; gabarite 51 măsurări ; ele- 
mente de clădiri şi calcule; materiale de constructii; 
matematică, măsuri, semne convenţionale, scări. 


REVISTE 


VODENICIAROV І: Cum să proiectăm și să ехесшат 
construcțiile (Как da proektirame і izpîlniavame stroi- 
telstvoto). Arhit. Stroi., 1951, Nr. 9; 2—5. 

Construcţiile de locuințe din Bulgaria executate sub 
regimul capitalist şi chiar în primii ani după 9 Septem- 
brie 1944, lasă de dorit. Se arată sumar defectele şi cau- 
zele lor. 

Costul construcţiilor este încă foarte ridicat din cauza 
insuficientei organizări а şantierelor, a lipsei de planifi- 
care a materialelor, a lipsei de metode industriale, a ca- 
шарі inferioare a lucrărilor, еіс. Se impune întocmirea 
unor proiecte exacte 51 detailate 5: executarea lor în- 
tocmai. Se recomandă construirea de apartamente cu 
mai multe odăi 51 clădiri cu mai multe etaje, ca fiind 
mai economice. 

Se arată ce conţine anteproiectul și proiectul tehnic 
ale unei construcţii. Se impune elaborarea pe baza ех- 
perienţei URSS de noi tipuri de locuinţe, explicându-se 
importanţa tipizării şi a modulului. Se recomandă stan- 
dardizarea tuturor elementelor ma: ales a celor primți- 
pale, o strâsă colaborare între ingineri și arhitecţi şi 
folosirea muncii în colectiv. 


1ОНОУ А. A.: Să Не asigurată construirea școlilor 
după proiecte-tip de calitate superioară. Gorodscoie ho- 
ziaistvo, Мовсуі, Nr. 4 (1952). 

Intre 1951 şi 1960 urmează să se construiască la 
Moscova 400 şcoli поі, In acest fel reţeaua şcolară а 
Capitalei va 1 de 10 ori mai mare decât în 1913. 

p өнөө dă în articol o serie de sugestii pentru îmbu- 
nătățirea proiectelor-tip. Anumite încăperi ar trebui să 
fie mărite față de proiectele existente, de ex.: laboratoa- 
rele, cabinetele științifice, bibliotecile, sălile de lectură, să- 
Ше de гесгеаНе, etc. Distribuirea funcțională а încăperi- 


lor pe nivele să fie mai strâns legată de cerinţele de or- 
ganizare а vieții şcolare. 

Se analizează în articol o serie de proiecte-tip şi se 
dau reproduceri de planuri şi fotografii. 


VAHTANGOV E. S.: Hotelul Sovietscaia. Gorodscoie 
hoziaistvo, Мозсуї, Nr. 4 (1952) 

Articolul face descrierea grandiosului edificiu al hote- 
lului „Sovietscaia“ din Moscova. Acesta se compune din- 
trun corp nou си 4 etaje şi din vechea clădire recon- 
struită complect, unde se găsesc restaurantul şi sala de 
spectacole. O problemă foarte dificilă a fost rezolvarea 
compozițională a fațadelor, din cauza greutăților ivite prin 
prezența unor funcții atât de variate ce trebuiau să fie 
exprimate unitar şi armonios. Se arată apoi în articol 
бі felul cum autorii au rezolvat încadrarea edificiului în 
complexul urbanistice înconjurător. Urmează o expunere 
însoțită de numeroase fotografii а interioarelor acestui 
hotel. Se relevă felul cum a fost întrebuințată pictura 
decorativă în rezolvarea plastică a interioarelor. 

! 4 i ар”) ерілі 

PIASECKI W.: Despre materiale pentru огпатепійгі 
(О tworzywach sztukatorsgich), Archit, (Pol.), 1951, Мг. 
10, 321—324; 9 fig. 

Se arată că întrebuințarea în arhitectură а ornamen- 
telor inspirate din clasicism ridică probleme noi mai ales 
în privința materialului. Se arată cauzele $: se descriu 
noile metode de ornamentare, cum ar ЇЇ metoda stropirii, 
turnării, metoda executării rapide a tencuielii din mate- 
riale rezistente, etc. Se preconizează întrebuinţarea ipso- 
sului sau a ipsosului cu var ca materie primă pentru 
ornamente interioare. 

Se arată calităţile noilor materiale conținând diferite 
cimenturi şi var hidraulic şi nevoia altor materiale noi 
şi a metodelor de prefabricare. 

Incercările care se fac în prezent caută să rezolve 
aceste chestiuni. Lipsa de cadre pentru огпатепіаге se va 
rezolva prin cursuri de calificare. 


НАМОВ I.: Evoluţia tipurilor de locuințe în cursul 
construirii unui combinat metalurgic  (lakohâztipusok 
fejlödése а Sztálin  Vasmu tukreben)  Epites, 11—12 
(1951). 

Se prezintă evoluţia tipurilor de locuințe pentru imo- 
bile cu mai multe etaje, în cursul construirii unui 
combinat metalurgic. 

Pe baza principiului că este necesar să se studieze nu 
unități izolate, ci secțiuni de imobile, care legate şi 
combinate, să facă posibilă variaţia · blocurilor де lo- 
cuințe cerută de planul urbanistic, s'a ajuns la trei 
secțiuni tip: 1) casă cub, izolată, cu patru apartamente 
pe palier; 2) element de mijloc cu patru apartamente 
pe palier, care poate fi utilizat şi ca element de capăt; 
3) element de capăt cu patru apartamente pe palier, 
care împreună cu un element simetric, poate forma o 
unitate independentă. 

Aceste tipuri sunt bine rezolvate din punct de vedere 
al planului: camerele au intrare directă din vestibul, 
dependințele sunt luminate direct, W. С. separat de baie. 
Ele însă prezintă inconveniente din punct de vedere 
economic și al posibilității construirii în serie. 

In toamna anului 1950, apar alte două tipuri, cu 3—4 
apartamente pe palier, proprii pentru întrebuinţarea ele- 
mentelor prefabricate. 

In primăvara anului 1951 mai apar trei secțiuni tip 
care nu diferă cu mult de tipurile din anul precedent, 
aducând unele îmbunătăţiri іп vederea întrebuințării 
elementelor prefabricate. Tot acum apare un element 
de colţ. 


Anul III » Nr. 6-7 


ARHITECTURĂ ŞI URBANISM 


Iunie-lulie 1952 
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CONSTITUŢIA CONSTRUIRII SOCIALISMULUI 


Votarea de către Marea Adunare Naţională a 
Proiectului de Constituţie, întocmit de Comisia 
Constituţională aleasă de Marea Adunare Naţio- 
nală, constitue un eveniment de o deosebită în- 
semăntate în viaţa țării noastre. Noua Consti- 
{ше oglindeşte succesele istorice cucerite de oa- 
menii muncii în frunte cu clasa muncitoare sub 
conducerea Partidului Muncitoresc Român, ilus- 
{гапа voinţa fermă a poporului muncitor de а 
duce până la capăt opera construirii socialismu- 
lui. 

Cu mândrie patriotică a primit poporul mun- 
citor noua Constituţie, rezultat al marilor cuce- 
riri, care i-au schimbat şi continuă să-i schimbe 
viața, făcând-o şi mai luminoasă. Cuceriri legate 
în conştiinţa poporului nostru muncitor de Par- 
біди! clasei muncitoare, inspiratorul şi organiza- 
torul tuturor victoriilor sale. 

In В. Р. R, noua Constituţie a devenit nece- 
sară în urma transformărilor radicale ce au avut 
loc în viaţa politică, econamică şi socială a ţării. 
Vechea Constituţie, corespunzătoare unei anu- 
mite faze de desvoltare, a fost depăşită de mer- 
sul nostru înainte. 

In răstimpul a 4 ani dela adoptarea ei, s'a în- 
făptuit revoluţionarul act al naţionalizării princi- 
palelor mijloace de producţie, la 11 Ішпіе 1948, 
care a însemnat o cotitură pe drumul consirui- 
rii Socialismului în Republica Populară Română. 
S'a creat astfel un puternic sector socialist, care 
înlătură treptat sectorul capitalist din economia 
țării noastre. Datorită naţionalizării principalelor 
mijloace de producţie, s'a putut trece la conduce- 
rea planificată a economiei noastre naţionale. 
Primele două planuri de Stat pe anii 1949 şi 
1950 au pus bazele Planului Cincinal, printr'o re- 
facere şi o desvoltare a economiei naționale. Pen- 
{ги crearea bazei economice a socialismului, s'a 
trecut la o desvoltare masivă a industriei grele, 
punându-se accentul pe construcția de maşini. 
Industria socialistă şi-a triplat aproape produc- 
На, luând un mare avânt. S'au creat noi ramuri 
industriale. Industria grea s'a desvoltat vertigi- 
nos: Таја de 1949, producţia de strunguri a cres- 
cut cu 6609/0 iar сеа de motoare си 476%. Pen- 
{Ти prima oară s'au fabricat în {ага noastră trac- 
toare de 120 CP, betoniere de 500 litri capaci- 
tate, motoare electrice petrolifere, generatori sis- 
tem Dick, întrerupătoare automate petrolifere, 
centrale de гаШойсаге, televorbitoare, instalații 
de semnalizare, cuptoare де înaltă frecvență, 
etc. 

In opera de industrializare a ţării, agricultura 
nu a fost lăsată mai prejos. Transformarea so- 
cialistă a agriculturii, ale cărei baze s'au pus 
prin înființarea unei importante reţele de staţi- 
uni de mașini şi tractoare, prin înființarea a ne- 
numărate gospodării agricole de Stat şi peste 
1500 gospodării agricole colective, prin desvoltae 
rea sectorului cooperatist, a dus la strângerea 


alianţei dintre clasa muncitoare şi țărănimea 
muncitoare, bază а înfloririi Patriei noastre. 

Inspirându-se din pilda măreţei Constituţii sta- 
liniste, noua Constituţie а R.P.R. oglindește via- 
{а nouă ре care și-o făurește poporul nostru sub 
conducerea Partidului, cu ajutorul пергесирејн al 
Marii Uniuni Sovietice, înregistrează cuceririle 
sale şi fixează legislativ marile drepturi şi li- 
bertăţi de саге se bucură toţi cei ce muncesc din 
Patria noastră. 

Noua Constituţie arată că Republica Populară 
Română s'a născut şi sta întărit, ca rezultat al 
eliberării ţării de către forțele armate ale Uniu- 
nii Sovietice, de sub jugul fascismului şi domi- 
nației imperialiste, ca rezultat al doboririi pu- 
terii moşierilor şi capitaliştilor de către masele 
populare dela oraşe 51 sate, în frunte cu clasa 
muncitoare, sub conducerea Partidului Comunist 
Român. 

Noua Constituţie fixează sarcinile Statului de- 
mocrat popular, ca principal instrument al con- 
struirii socialismului. 

Tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej, călăuzin- 
du-se după învățătura leninist-stalinistă, a arătat 
că: „Statul nostru a căpătat funcțiuni noi, acelea 
ale muncii economico-organizatorice şi cultural- 
educative, funcțiuni саге se desfăşoară іп intrea- 
ga lor amploare abia după victoria socialismului, 
dar care de pe acum încep să joace un rol tot 
mai таге în viața țării noastre”. 

Aceste funcțiuni se desfăşoară în condiţiile e- 
xistenţei а trei formațiuni social-economice : for- 
тафипеа socialistă, mica producţie де mărfuri 
şi formațiunea particular-capitalistă. Fundamen- 
tul formaţiunii socialiste este proprietatea socia- 
listă asupra mijloacelor de producție, care are, 
fie forma proprietăţii de Stat, fie forma proprie- 
(аі cooperatiste-colectiviste. Formaţiunea socia- 
listă are rolul conducător în economia naţională. 
Statul întăreşte neîncetat această formaţiune şi 
asigură creșterea continuă a bunei stări mate- 
riale şi culturale a oamenilor muncii, care luptă 


cu avânt patriotic pentru întărirea şi desvoliarea | 


formaļiunii socialiste în toate domeniile econo- 
miei, 

Noua Constituţie proclamă o cucerire istorică: 
formațiunea socialistă a, economiei naţionale în 
care este lichidată exploatarea omului de către 
om. 

Mica producţie de тагійгі în Republica Рори- 
lară Română, cuprinde gospodăriile ţărăneşti 
mici şi mijlocii, care posedă proprietatea parti- 
culară asupra pământului, bazată pe munca pro- 
prie a producătorului, ca şi atelierele meseriaşi- 
lor, care nu exploatează munca altora. Statul o- 
crotește dreptul de proprietate particulară asu- 
pra pământului a ţăranilor cu gospodării mici şi 
mijlocii, pe baza legilor în vigoare. | 

Statul Democrat Popular sprijină pe ţăranii 
cu gospodării mici şi mijlocii, pe meseriaşi cu 


scopul де а-і Тегі de exploatarea capitalistă, де 
а spori producţia realizată de ei şi de а ridica 
bunăstarea lor. i 

Formațiunea particular-capitalistă în Republi- 
ca Populară Română cuprinde gospodăriile chia- 
bureşti, întreprinderile comerciale particulare, 
micile întreprinderi industriale nenaționalizate, 
bazate pe exploatarea muncii salariate. 


Statul Democrat Popular realizează în mod 
consecvent politica de îngrădire 51 eliminare a 
elementelor capitaliste. 

Forța şi vitalitatea regimului de democrație 
populară se oglindesc în capitolul privitor la 
drepturile şi îndatoririle cetățenilor Republicii 
Populare Române. Dreptul la muncă, dreptul la 
învățătură, egalitatea de drepturi a femeii cu băr- 
batul în toate domeniile vieţii economice, poli- 
tice, de Stat şi culturale, libertatea de conştiinţă, 
libertatea cuvântului, libertatea presei, libertatea 
întrunirilor, constitue marile drepturi şi libertăţi 
ale cetățenilor din R.P.R. cărora regimul de de- 
тосгаје populară le asigură un conținut real, 
în contrast izbitor cu constituţiile țărilor capita- 
diste, unde — са de pildă —în S.U.A. Constitu- 
“На nici nu atinge măcar problema dreptului la 
muncă şi a dreptului la odihnă, iar o sumă de 
legi fasciste: Wood, McCarran, Tait-Hartley, 
Smith, vin să confirme fățărnicia democraţiei 
burgheze. Aceste legi completează prevederile 
reacționare ale Constituţiei. 

Noua Constituţie este o oglindă a ideologiei 
Îrăţiei între popoare; ideologia internaţionalis- 
mului proletar. Proclamă și asigură depiina ega- 
litate de drepturi a oamenilor muncii, cetăţeni ai 
R.P.R, — fără deosebire de naționalitate și de 
rasă, — în toate domeniile vieţii economice, poli- 
tice şi culturale. Aplicând în mod consecvent po- 
litica naţională leninist-stalinistă a Partidului şi 
călăuzindu-se după glorioasa experiență a Sta- 
tului sovietic, noua Constituţie asigură autono- 
mia administrativ-teritorială populației maghia- 
re din raioanele secuieşti, care formează o masă 
compactă. Prin crearea Regiunii Autonome Ma- 
ghiare a R.P.R., populaţia maghiară va lupta cu 
şi mai mult avânt alături de poporul muncitor 
pentru cauza comună: construirea socialismului. 

Noua Constituţie consfințește o măreaţă rea- 
litate a vieţii politice hoi: rolul conducător şi de 
avantgardă al Partidului Muncitoresc Român în 
Stat şi construirea societăţii socialiste. Noua 
Constituţie exprimă cu hotărîre una dintre cele 
mai însemnate cuceriri ale poporului nostru ро- 
litica externă de apărare a păcii, de prietenie şi 
alianță си U.R.S.S. şi cu ţările de democraţie 
populară, de pace şi de prietenie cu toate popoa- 
rele iubitoare de pace. Este o Constituţie a Pă- 
cii, a unui Stat care, prin însuşi caracterul său 
ca Stat al celor ce muncesc, este un apărător 
consecvent al păcii şi independențţii poporului. О 
Constituţie a unui popor care-și apără bunul său 


cel mai de preț: Pacea, proclamând-o ca politică 
de Stat. 

Profundele sentimente de dragoste $1 гесипо$- 
іла, ре care poporul nostru le poartă Țării So- 
cialismului Victorios, se oglindesc în noua Con- 
stituție. 

Lege fundamentală а Statului nostru, noua 
Constituţie va consolida regimul de democraţie 
populară, strângând tot mai puternic în jurul 
Partidului şi a puterii populare masele largi, 
înarmând clasa muncitoare, țărănimea munci- 
toare, intelectualitatea legată de popor, în lupta 
pentru construirea victorioasă a socialismului, 
sub steagul invincibil al lui Lenin şi Stalin. 

Noua Constituţie înseamnă şi o chemare la 
luptă pentru desvoltarea economiei noastre na- 
Нопаїе, pentru creșterea vigilenței revoluționare 
a poporului muncitor împotriva uneltirilor din a- 
Гага şi dinlăuntrul ţării, pentru înflorirea necon- 
tenită a scumpei noastre Patrii. In acest scop, 
muncitorii, inginerii şi tehnicienii din multe u- 


mina în 10 luni şi 20 zile sarcinile de plan pe 
anul acesta. Conștienți de faptul că pentru a se 
asigura desvoltarea intensă а forțelor де pro- 
ducție $1 ridicarea continuă а nivelului de trai, 
victoriile сопзИп{Це în noua Constituţie trebue 
să Не consolidate prin îndeplinirea şi depăşirea 
angajamentelor luate. Nenumărate sunt pildele 
de patriotism ale oamenilor muncii din {ага noas- 
(га. Astfel, peste 600 de muncitori dela Combi- 
паші „Sovrommetal” Reşiţa lucrează în contul 
anilor viitori. Numeroase grupuri de mineri dau 
cărbune în contul anului 1953. Pese 60% din 
brigăzile de mineri dela Aninoasa, depăşesc zil- 
nic normele си 10--70%. La mina Lupeni а 
pornit iniţiatiava patriotică а maistrului Ghe- 
orghe Sviştea, care conştient de rolul та ог 
mineri în desvoltarea întrecerilor socialiste, a 
întocmit un plan de măsuri tehnico-organizato- 
rice, în care primul ivc ЇЇ ocupă organizarea bn 
găzilor minere. Sub lozinca „Niciun miner sub 
normă ! — Mai mult cărbune pentru patrie, pen- 
tru pace !”, maiştrii mineri din toate întreprin- 
derile сагропіїеге au început să-şi însușească 
inițiativa patriotică a maistrului Gheorghe Sviş- 
tea. 

Votarea nun Constituţii a dat naştere ший 
deosebit avânt în lupta pentru îndeplinirea Pla- 
nului Cincinal şi a Planului de Electrificare, pen- 
{ти asigurarea reușitei campaniei de recoltare $1 
colectare, pentru lichidarea urmărilor abaterilor 
de dreapta, pentru apărarea păcii împoiriva unel- 
tirilor а(4( (ог ог la război, imperialiştii anglo- 
americani. 

Clasa noastră muncitoare, condusă de Par- 
tid, duce си hotărîre lupta pentru industrializarea 
socialistă, singura cale spre desvoltarea puterni- 
că a tuturor ramurilor economiei naţionale pen- 
tru întărirea, independenţa şi suveranitatea ţării 
noastre. 


SANATORIUL DE NOAPTE DIN HUNEDOARA 


Arh. H. DELAVRANCEA 


| ntr'o lume- nouă, programe noi.. asta аг fi 


una din caracteristicele arhitecturii de azi. 


Si din programele поі, socialiste face 
parte şi „Sanatoriul de Noapte”, noțiune necu- 
noscută până acum. 

Inceputul se va face la Hunedoara, pentru în- 
tărirea centrului de muncă activă şi intensă а 
Combinatului Siderurgic. 

Noile directive medicale ale Ministerului Să- 
nătăţii cer ca medicina preventivă să іа din ce în 
ce mai multă preponderență asupra medicinei 
curative. În cadrul medicinei preventive intră 
această nouă instituție creată în Uniunea Sovie- 
tică şi care пи se întâlneşte în occident. Pe lângă 
concedii anuale $1 alte ajutoare, instituția Sa- 
natoriului de Noapte vine în sprijinul oamenilor 
muncii. Numele de Sanatoriu de Noapte nu este 


destul de explicit; muncitorul obosit şi predispus * 


la boală găseşte aci nu numai un adăpost pen- 
tru noapte, dar un loc ип4е-$1 petrece сеје 16 
ore din 24, în afară de cele 8 ore de muncă, la 
adăpost de oricare grijă în linişte $1 odihnă, ра- 
sind şi îngrijirea medicală necesară. 

Sanatoriul de noapte este dependent de o in- 
stituție, fabrică, uzină şi numărul paturilor tre- 
buie calculat după numărul de oameni care au 
nevoie de a-și îngriji sănătatea. 

Sanatoriul sar numi mai clar „de Odihnă”, 
sau де „Refacere”. El reflectă caracteristica noii 
şi generoasei tendinţe socialiste, a grijii stali- 
niste față de om. 

Confederația Generală a Muncii a hotărît să 
разеазса pe drumul deschis de U.R.S.S. şi să 


clădească o asemenea instituție. Locul ales pen- 
tru prima realizare, este — după cum am та 
spus, la Hunedoara, pentru Combinatul Siderur- 
gic. Problema a fost dată I.P.C.-ului împreună 
cu întreg studiul de clădiri și ansamblul urba- 
nistic pentru crearea unui nou oraş типспогезе, 
си tot ceeace îi este necesar: Sfat Popular, 
Grup Social, Club, Teatru, Şcoli, Poştă, Cantine, 
Сгезе, Spitale, etc . 

1. В. C.-ul a trimis arhitecţii la faţa locului 
pentru a pune primele jaloane ale acestor lu- 
crări complexe. 

In Valea Cernei, dealungul râului, se înșiră, 
înghesuit $ fără caracter, oraşul Hunedoara 
de azi, rămăşiţă din epoca imperialismului hab- 
sburgic, apoi micul cartier țărănesc de ieri, do- 
minate îndeaproape de străvechiul castel al Hu 
niazilor şi deasupra tuturor, impunător şi hotă- 
ги, marele Combinat Siderurgic. Ре versantul 
opus, apar primele realizări ale noului oraş mun- 
citoresc în elaborare. 

Vizitând toată regiunea, după o amănunţită 
cercetare, arhitecţii, contatând că valea unde se 
va situa viitorul oraș şi chair primele terase nu 
conveneau sanatoriului, au trecut de ultima cor- 
nişă de înconjur a regiunii urbanizate (nivelul 
+ 256) şi au ales un teren mai înalt la 
+ 300 m în marginea pădurii bătrâne de stejar, 
care face coronamentul de pe versantul de Est al 
Văii Cernei. Locul domină orașul întreg, iar clă- 
direa se va proiecta pe silueta bogată și întune- 
cată a stejarilor şi se va impune din depărtare 
orașului vechi de jos ca şi celui nou. 


Plan де situație. А — Perspectiva Nord-Vest; В — Perspectiva Sud-Est 


Pentru această alegere a locului și a hotăriri- 
lor luate, arhitecţii au colaborat cu muncitorii 51 
conducerea fabricii, au petrecut multe ore printre 
ei în uzină, discutând дезрге типса 51 viaţa lor. 

Dealtminteri, tot acolo, fiecare din arhitecţii 
acelui grup şi-au frământat programul şi con- 
сер{іа clădirii ce trebuia $’о execute şi plini de 


entuziasmul şi de dorința de a realiza ceeace 
merită acești oameni ai muncii, au precizat am- 
plasarea, terenul, soluția arhitectonică care tre- 
buia legată de tradiția locală. 

Printre toate cercetările locale şi frământările 
acelor zile, desigur că un loc de frunte l-a avut 
castelul Huniazilor. Бере dealul  Chighizului, 


Fațada Est — Primul proiect — Intrarea 


în curtea de serviciu-locuință Administrator 


unde уа fi aşezat sanatoriul, acesta apare іп 
contrast şi totodată în armonie cu silueta com- 
binatului unde clocoteşte viața nouă de azi şi 
se făurește viața de mâine. Castelul a in- 
Пиеп(а! însă prea puternic pe arhitectul proiec- 
tant, care urmărit de arhitectura trecutului, a 
încercat să o îmbine direct cu conţinutul socia- 
list al noului program; fără a pierde însă nici- 
un moment din vedere scopul ce-l urmărea, de 
a crea un mediu prielnic, sănătos și care să con- 
vină celor ce vor veni să-şi regăsească sănăta- 
tea în acel sanatoriu, arhitectul a creat o operă 
care părea ruptă de actualitate, culeasă din tre- 
cut. Urmărind ca documentare în regiune deri- 
vatele epocei medievale ale castelului, îmbinate 
„cu influenţele oltenești în arhitectura rurală ve- 
che (şi chiar mai evoluată) şi cu arhitectura re- 
ligioasă, găsind legătură și continuitate între 
toate, el s'a lăsat dominat, chiar subjugat de аг- 
haism în proiectare. La început, s'a apreciat o 
compoziție romantică și regională (după cum se 
vede din schițele alăturate). 

La expoziţia organizată de І.Р.С. în iarna а- 
nului 1951, sanatoriul a apărut са un loc де re- 
tragere, o mânăstire, un ecou al trecutului şi nu 
o clădire care să exprime o creație nouă. Noua 
ОїгесНе а I.P.C.-ului însă, printr'o critică se- 
veră, combinând hotărît arhaismul. exagerat $1 
deplasat al ansamblului, a convins ре ârhitecţii 
proiectanți că trebue за inoveze în artă 51 să 
creeze noi valori plastice care să exprime mă- 
гена timpurilor ре care le trăim. 

Cu greutate $1 trecând prin multe studii, s'a 
ajuns astăzi la noua compoziţie. Se vede din rit- 
mul fațadei dominante, din plastica simplă іп 
aparenţă, cu puţine jocuri de volume dar ехрге- 
siv compuse, că Sanatoriul de Noapte, pe care-l 
va construi C.G.M.-ul în 1953, se va impune în 
oraşul Hunedoara. 


- Spre 


In armonia sobră a coastelor împădurite, do- 
minând prin verticală corpul orizontal al fron- 
tului fațadei, turnul clădirii apare drept, retezat 
şi hotărît de strajă deasupra oraşului. Armonia 
ferestrelor, terasele, foişorul зі deasupra lor. 
proiectat pe turn, cesornicul си cei doi типсі- 
tori de bronz care bat în clopot ceasul — din oră 
în oră — toate contribue la compoziția com- 
plexă în detalii, plină de încredere în viitor. 

Fiecare fațadă, deși bine legată și inchezată 
una cu alta, are altă funcțiune, și exprimă altă 
idee. Spre Sud, bolțile înalte ale suirageriei- 
cantină se reazimă pe o terasă larg deschisă, 
степа о atmosferă liniştită şi  odihnitoare. 
Nord, prin cinci arcade  asemănă- 
toare cu cele dela parterul fațadei principale 
de Vest, зе zäreşte un patio de odihnă. Ele sunt 
legate де сазија administratorului $1 dau acelei 
grupări de mase un caracter de fantezie $1 vese- 
lie. Spre răsărit, aripa exterioară aduce o am- 
bianță gospodărească și primitoare; un simplu 
parter 51 o arcadă înaltă 51 largă de intrare u- 
manizează această aripă. Spre Vest, fațada 
este somptuoasă, exprimând funcția de ospitali- 
zare a pensionarilor ei, prin înşiruirea има a 
ferestrelor sprincenate, terminate си baluştri 
pentru a fi mai bogate $ mai demne є; prin 
arcadele dela parter puțin mai strânse, са să 
încliege compoziţia orizontală. Ea accentuează 
mai mult ca celelalte măreţia arhiiecturii care 
caută să se apropie de minunatele iniăptuiri ale 
poporului pentru care este creată; forme variate 
care nu sunt scopuri, ci mijloace de exprimare ale 
conținutului social al clădirii, exprimând mul- 
іштігеа şi demnitatea vieţii ce se va desfăşura 
în ea. S'a urmărit o strânsă unitate între formă 
şi conţinut, pentru a tinde către o artă realist- 
socialită. Aceste fenomene de creaţie a formei 
derivată din adevărul vieţii ce ele aveau să înfăţi- 


Primul proiect arhaizant — Intrarea principală şi spitalizarea 
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Proiect definitiv — Fațada Sud — Cantina 


беге, au fost atât de viu simţite dela începutul 
concepției arhitectonice şi atât de sincer expri- 
mate în masele definitiv. stabilite, încât dacă 
comparăm prima expresie a clădirii cu aspectul 
ei arhaizant, си сеа la care s'a ajuns acum, 
constatăm următoarele: odată cu ruperea aspec- 
tului arhaic, trecând prin diferite încercări, stu- 
dii şi schimbări radicale pentru a făuri o nouă 
creație, masele generale ale actualei clădiri au 
rămas aceleași, cu toate că au ajuns să exprime 
cu totul altceva. Conţinutul era nou, programul 
era nou, volumele erau noi, dar exprimarea era 
veche. Prin îndrumarea ре care a dat-o Colecli- 
vul де Direcţie 51 зе! de atelier, s'a ajuns la o 
formă nouă, legată însă strâns de trecut, conti- 
nuându-l prin câteva elemente generale domi- 
nante. Cu totă simplitatea aparentă, expresia 
maselor este monumentală. 

Sanatoriul de Noapte, deşi este prevăzut pen- 
tru îngrijirea numai а 50 de muncitori deodată, 
ogiindește pulsaţia vieții întregii țări. 

Planul general este compus din 6 grupări 
funcționale strâns legate între ele $1 contopite 
întrun ansamblu închegat, totuși distinct. 

a) Locuinţele grupate pe două nivele, desfă- 
şurate pe linia principală Nord-Sud, cu vederea 
camerelor Таго deschisă în vale către Vest; la 
parter, uși-ferestre dau spre o terasă, la etaj, spa- 
{ілш este dominat de uşi-ferestre limitate prin- 
го balustradă de baluştri. Vestibule, recepțin 
administrativă, hall-uri largi, unite printr'o sca- 
ră completează această funcţie. Camerele sunt 
degajate de un culoar pe care dau și serviciile a- 
nexe: grupurile sanitare, lenjeria. oficiul, cu lu- 
mina dela Est. Tot spre Est sunt situate şi câ- 
teva camere mai mici pentru cei ce nu pot su- 
porta noaptea, luminile înaltelor furnale. Nu- 
cleul, camera tip, s'a studiat cu cea mai mare a- 
tenție $ în toate detaliile, ajungând 14 
soluția са cea mai bună realizare este 
camera cu trei paturi, carea părut arhitecţilor 


că îmbină сеје mai multe avantaje de viață in- 
terioară си măsurile де economie. Un studiu 
psihologic amănunţit a probat totodată că gru- 


parea de trei persoane fără vreo afinitate 
afectivă, аг fi cea mai avantajoasă şi mai 
armonioasă. Mai sunt însă $ câteva came- 


re cu două paturi sau cu unul. In cameră poziţia 
paturilor este paralelă cu fațada, adică în cele 
mai bune condițiuni, traveea fiind de 2,82 m și 
permițând muncitorilor obosiţi 54-51 petreacă 
timpul de odihnă, după prânz, întinşi şi privind 
apusurile de soare. Fiecare muncitor are o mă- 
suță individuală зі un dulap în zid; іп mijlocul 
camerei se găseşte о masă comună cu reviste, 
cărţi şi flori, саге înveselesc interiorul, dându-i 
intimitate. El este izolat în cameră 51 liniştit, in- 
trarea făcându-se prin intermediul 'unui mic 
vestibul, care serveşte de vestiar, în fine, o cu- 
vetă în cameră, într'o mică nişă cu apă caldă 
şi тесе, periecționează igiena interiorului, cu 
toate că pe versantul Est se găsesc câte două 
grupuri sanitare de etaj, cu băi, duş şi cuvete 
despre care am mai amintit. 

Cei 50 de muncitori sunt supraveghiaţi şi 
îngrijiţi tot timpul şederii lor în sanatoriu, de 
o soră бі de un medic de gardă, care locuesc în 
aceeași aripă de clădire. Medicul'şei al institu- 
Неї îi vizitează pe toţi la sosire şi la plecare și 
îi îngrijește zilnic, dacă este nevoie. 

b) Gruparea medicală, compusă din aştepta- 
re-consultare-tratament şi sterilizare, este în 
directă legătură cu hall-ul şi în acelaş timp izo- 
lată prin acesta de restul ansamblului sanato- 
riului. 

c) Gruparea socială, compusă din sala de 
reuniuni $1 totodată de recreatie, este împreună 
cu biblioteca la etajul 1, păstrând acelaşi raport 
față de locuinţele dela etajul І, ca gruparea me- 
dicală dela parter, față de locuinţele dela par- 
ter: izolate de ele, dar reunite prin hall. 
Ansamblul social se completează printr'un foi- 
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şor cu arcade deschise către apus, care măreşte 
şi agrementează sala de гесгеаНе. O mică sală 
de şah, izolată la etajul II, deasupra bibliotecii 
însă în directă legătură cu ea, încheie grupul so- 
cial. 

d) Gruparea  cantinei este la parter ре a- 
ripa Est-Vest şi Nord-Sud. Cantina propriu-zisă 
este în legătură cu hall-ul general dela parter, 
din corpul Est-Vest, perpendicular pe aripa prin- 
cipală a locuinţelor $1 se desfăşoară către Sud 
prin şase arcade care dau pe o terasă largă, 
unde se poate lua masa. 

Sala de mese se completează cu tot ceea 
ce este nevoie, conform normelor sovietice, în 
ргорог{Ие cerute de acestea бі anume: bucătă- 
rie, oficiu, spălător de vase, prepararea zarzava- 
turilor, carne, cămară, răcitoare de carne, răci- 
toare de lapte, economat, toalete, etc. Іп 
directă legătură cu acestea sunt, la subsol, şi de- 
pozitele diverse ale hranei. Toate acestea sunt pe 
aripa spre Est, formând a treia latură a U-ului 
general al maselor arhitectonice. In interiorul 
acestui „U” se crează patio-ul despre care am 
mai vorbit. Accesul în acest patio din clădire se 
face direct din sufragerie, са o surpriză, colţ 
răcoros pentru zilele calde de vară. Prin arca- 
dele deschise, se poate observa în directă apro- 
piere terenul de sport şi în depărtare огази! 
muncitoresc, spre vale, în direcţia Nord. In mij- 
locul patio-ului un bazin şi o arhitectură Погаја 
îngrijită pot face din el un punct de atracţie, 
pentru cei ce locuesc în sanatoriu. 

e) Госшща administratorului şi garajul са- 
пиопеЁе care aprovizionează instituţia şi tran- 
sportă muncitorii zilnic în uzină şi înapoi, for- 
mează o căsuță mai intimă, legată de ansamblul 
general prin două ziduri, cu porți arcuite, des- 
părțită totuşi de clădirea таге printr'o curte 
de serviciu, prin care este accesul serviciilor ge- 
nerale; ansamblu gospodăresc, care adaugă va- 


riatete le aspectul destul de monumental al sa- 
natoriului. 

f) Serviciile generale 
ria) sunt la subsol, care іп afară 


(exceptând bucătă- 
de uzi- 


- па este aproape ип ras-de-sol, din cauza іпаці- 


mii soclului, obținut prin pantele naturale ale 
terenului. Ele se integrează în ansamblul ma- 
sei generale, fără a atrage prea mult atenția $1 
sunt în legătură directă cu ea prin scara de ser- 
viciu. : 


Terasele din fața camerelor dinspre Vest la 
parter, rândul al doilea de terase din Гаја lor реп- 
tru flori şi terasa platformă dela intrarea princi- 
pală, subliniază şi fixează definitiv pe teren clă- 
direa. Fântâna arteziană din axul principal al in- 
trării, patio-ul, terasa din Гаја suirageriei, toa- 
te sunt create din îmbinarea maselor arhitectu- 
гаје си деснуна е naturale ale terenului, puțin 
prelucrate şi arată dragostea și grija cu care 
s'a proiectat acest ansamblu, dorința де а 
transforma clipele de îngrijire ale oamenilor 
muncii în momente de adevărată odihnă. 

Accesul în sanatoriu, după cum se vede іп 
planul de situaţie, întocmit în strânsă legătură 
cu Divizia urbanistică а I.P.C.-ului, se face prin- 
tro mică esplanadă derivată din noua şosea pro- 
iectată de arhitecţi în colaborare си 1.Р.С.5, 

Șoseaua a fost trasată în aşa fel, încât să nu 
dea pante care să depăşească 6% prea greu de 
urcat şi nici să nu dea loc la lucrări prea 
complicate de ziduri de susținere sau rambleuri 
şi debleuri prea costisitoare sau alte lucrări da 
artă. Intrarea în domeniul propriu zis se Їасе 
printr'o poartă mare dar simplă din zidărie, din 
care face parte integrantă căsuţa portarului, cu 
tradiționala prispă. Simetric cu prispa portarului 
şi bazat pe aceleași elemente, se formează un 
foişor rezemat pe un zid de susținere în 
marginea terenului, dominând valea — punct 
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decorativ atât pentru cei се intră în aşezământ 
cât şi pentru cei се continuă drumul ре 


cornişa dealului $1 pentru cei ce privesc de jos. 


Din masivul alb al intrării, de sine stătător, 
combinat în armonie cu plantaţii de copaci та 
sivi, se desprinde un gard viu, veşnic verde, din 
moliit tuns, formând împrejmuirea gene- 
rală a parcului de 9 ha, cu un perimetru de 1 200 
de m. Soluția a fost stabilită ca cea mai ief- 
tină pentru împrejmuire, armonizându-se inte- 
gral cu natura și formând un tot unitar care 
nu supără $1 nu delimitează în mod brutal рго- 
prietatea. 

Pe lângă flori, bazine şi terase, parcul уа a- 
vea plantat prin locuri precizate 51 desenate, 
buchete de copaci de pădure, іп аза fel încât să 
nu acopere niciodată vederea şi orizonturile 


largi care se desfăşoară în Гаја sanatoriului, în 


special spre Sud şi Vest, сі din contră să fixeze 
peisajul prin câteva elemente de prim plan, lã- 
sând văile larg deschise în Гаја lui. 

Clădirea, cu soclul la cota + 297, acoperă о 
suprafață de 1044 de m? din ansamblul terenu- 
lui de 9,3 ha, care se desfăşoară în pante pe două 
versante, Sud şi Vest. Ea este aşezată pe un 
bot de deal. In pare este cuprinsă şi o porţiune 
din pădure. 

In marginea pădurii, la cota + 812 m, sè уа 
construi spre Sud pavilionul de cură де aer а- 
coperit, în aerul ozonificat al stejarilor. Pentru 
zilele mai calde s'a prevăzut un chioşe rotund 
chiar în pădure. In vale, spre Sud-Est, mai de- 
parte de sanatoriu, ca distracţie, va fi о popi- 
cărie. 

Pentru o cât mai mare economie, fără а ştirbi 


Plan parter ' 
1 — cameră 1 pal; 2 — cameră 2 paturi; 3 — cameră3 paturi; 4 — grup sanitar; 5 -- oficiu; 6 — lenjerie; 
7 — administraţie; 8 — fişier; 9 — vestibul; 10 — portar; 11 — informaţii; 12 — sterilizare; 13 -- doctor-tra- 
tamente; 14 — așteptare; 15 — пай; 16 -- \.С.; 17 —degajamente; 18 — sufragerie; 19 -- terasa sufragerie; 
20 — oficiu; 21 -- bucătărie; 22 — spălător vase; 23 — preparare zarzavat; 24 — preparare carne; 25 — răcitor; 
26 — cămară; 27 — есопотаї; 28 — garaj; 29 — cameră de zi administrator; 30 — patio; 31 — curte serviciu; 
32 — terasă camere. 
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